Ccorega) 


Contents 


CG-BARFX3VQ 

CG-BARFX3 

CG-BARMX3 

詳細設定ガイド 



こんなときはこの設定 
(ルータ設定編） 



こんなときはこの設定 
(サボート編） 



設定画面について 



パソコンのネツト 
ワーク設定 



Y613- 172 13-02 Rev . 巳 



























はじめに 


このたびは、 「 CG-BARFX3VQ 」 、 「 CG-BARFX3 」 または 「 CG-BARMX3 」 をお買い上げいただき 
まして誠にありがとうございます。 

本書は、本商品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただけるよう 
に、大切に保管してください。 

また、本商品に関する最新情報（ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、コレガホームページ 
でお知らせしておりますのでご覧ください。 

http://coreaa.jp/ 


本書の読み方 


■記号について 

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。 
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操作中に気をつけていただきたい内 


補足事項や参考となる情報を説明し 

容です。必ずお読みください。 


ています。 


■表記について 


本商品 

CG-BARFX3VQ 、 CG-BARFX3 または CG-BARMX3 のことです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例 ： [ OK 1- [0K] 

Windows Vista 

Microsoft® Windows Vista® Home Basic 、 

Microsoft® Windows Vista® Home Premium 、 

Microsoft® Windows Vista ⑨ Business および 

Microsoft® Windows Vista® Ultimate 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Professional operating system および 
Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 

Windows Me 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 

Windows 98SE 

Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 


※本書では、複数の 0 S を 「Windows Vista / XP 」 のように併記する場合があります。 

■イラスト/画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。 
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マニュ a レの種類^;使い方 

本商品には次のマニュアルがあります。本商品をお使いになる状況に合わせて、それぞれのマニュアル 
をご覧ください。各マニュアルは、コレガのホームページ (http://corega.jp/) で提供しています。必 
要に応じてダウン□ー ドしてお使いください。 

■お使いの手引き（付属） 

本商品を使い始めるまでのセットアップ作業について説明しています。また、 「Q&A」 では代表的な 
トラブルとその対処方法を説明しています。 

■詳細設定ガイド（本書、 PDF マニュアル） 

各機能の使用方法、本商品の詳しい設定方法を説明しています。 

本書の構成 

本書は本商品についての情報や、設置•接続•設定方法などについて説明しています。本書の構成は次 
のとおりです。 

■第1章こんなときはこの設定（ルータ設定編） 

本商品のルータ機能の設定方法について説明します。 

■第2章こんなときはこの設定（サボート編） 

本商品の各サボート機能の設定方法について説明します。 

■第 3 章 設定画面について 

本商品の設定画面について説明します。 

■第 4 章 パソコンのネットワーク設定 

パソコンのネットワーク設定、 Web ブラウザの設定について説明します。 
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こんなときはこの設定(ルータ設定編) 

この章では、本商品を活用していただくための設定方法について説明します。本章での説明は、本商品 
およびパソコンがネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない場合 
は、付属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。 

1.1 設定画面を表示するには . 8 

1.2 設定するには . 10 

1.3 ネットワークゲームをするには . 12 

1.3.1 UPnP に対応しているネットワークゲームの場合 . 12 

1 .3.2 UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 . 13 

1.4 音声/ビデオチャットなどのツールを使うには . 14 

1.4.1 Windows Live Messenger. 14 

1 .4.2 MSN Messenger (Ver.7.0 以降） .15 

1.4.3 NetMeeting.16 

1.5 ポートを開放するには（バーチャルサーバ機能） . 17 

1.6 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには . 19 

1.6.1 プ□バイダとフレッツ•スクウェアに接続する . 19 

1.7 複数固定 IP サービスを利用するには . 22 

1 .7.1 Unnumbered IP. 22 

1 .7.2 Unnumbered IP + Private IP.26 

1.8 ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには . 29 

1.9 夕+部にネットワークカメラ（カメラサーバ）の映像を公開するには . 32 

1.10 LAN ポートセパレート機能を使用するには （CG-BARFX3VQ のみ） . 33 

1.11 LAN ポートプライオリテイ機能を使用するには （CG-BARFX3VQ のみ） . 34 

1.12 本商品をスイッチングハブとして使用するには . 35 

1.12.1 ルータ機能スイッチでルータ機能を無効にする . 35 

1.12.2 設定画面でルータ機能を無効にする . 36 


























1.1 設定画面を表示するには 


本商品の設定画面を表示するには Web ブラウザが必要です。本商品に接続している1台のパソコンで 
設定します。 Web ブラウザには本商品の推奨ブラウザをご利用ください。そのほかの Web ブラウザで 
は、正常に設定できない場合があります。 
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本商品を設定する場合には、本商品と設定用パソコンのみを接続す 
ることをお勧めします。パソコン以外のネットワーク機器の LAN 
ケーブルを取り外してください。 

設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトな 
どのセキュリティソフトが起動していると、本商品の設定に失敗す 
ることがあります。一時的にセキュリティソフトを停止させて本商 
品の設定をしてください。設定作業が終了してから再度起動させて 
ください。 


1 Internet Explorer または Safari を起動します。 


r r ^\ このとき手順3の画面が表示された場合は、そのまま手順3へお進 
、メモ i みください0 


2 


アドレス欄に n 92.168.1.1」と入力し、 Enter キーを押します。 


@〇 

g 192.] 

168.1.1 ▼ 

♦ 

X 


入力します 


■ ルータ機能を「無効」に設定している場合や、本商品の ip アドレス 
を変更している場合は、変更後の ip アドレスを入力してください。 

- 【 Windows のみ】「簡単設定」を使ってルータ機能を「無効」に設 
定し 、 Internet Explorer のお気に入りに登録している場合、お気に 
入りの中から本商品（コレガ CG - BARFX 3 VQ 、 コレガ CG - BARFX 3 
またはコレガ CG - BARMX 3) をクリックします。 


8 設定画面を表示するには 
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第 1 章こんなときはこの設定（ルータ設定編) 


3 ユーザ名に 「root」 と入力し、パスワードは空欄のまま[□グイン] 
をクリックします。 



①入力します 


②クリックします 


P .38 「2.1ログイン名（ユーザ名）、パスワードを変更するには」で 
[ jtL ) 変更した場合は、変更後のユーザ名とパスワードを入力してくださ 

い0 


4 設定画面が表示されます。 



※画面は、 CG - BARFX 3 の例です。 

設定画面の基本的な操作は、 P .10 fl .2 設定するには」をご覧ください。 
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設定画面を表示するには 
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1.2 設定するには 


設定画面の基本的な操作を説明します。 

7 画面左側のメニューをクリックします。 

各設定画面が表示されます。 



①クリックします 


②表示されます 


※画面は、 CG-BARFX3 の例です。 

2 必要な項目を設定します。 

直接入力したり、プルダウンメニューで選んだり、ラジオボタンにチェック 
を付けたりして、必要な項目を設定します。 

3 正しく設定したことを確認し、[設定]をクリックします。 

[設定]をクリックすると、すぐに設定が有効になります。設定項目によって 
は、本商品が再起動することがあります。 



クリックします 


※画面は、 CG-BARFX3 の例です。 


10 設定するには 
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第 1 章こんなときはこの設定（ルータ設定編) 



[設定]をクリックしたあとに設定を取り消すことはできません。 
[設定]をクリックする前に設定前の状態に戻すには、[取消]ま 
たは[戻る]をクリックするか、または画面左側のメニューをク 
リックします。 


4 設定を終了するには、画面右上の「□グアウト」をクリックします。 



クリックします 


5 Web ブラウザを終了します。 



クリックします 


※画面は、 CG-BARFX3 の例です。 
以上で本商品の設定は完了です。 
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1.3 ネツトワークゲームをするには 


ネットワークゲームは、特定のポートを使ってゲームサーバとデータを送受信するため、本商品の 
UPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ）または DMZ を使用します。 


0 お使いの回線やプロバイダによっては、ネットワークゲームに対応し 
ていない場合がありますのでご注意ください。 


工場出荷時の状態では、 UPnP は有効、 DMZ は無効になっています。 

、メモノ 


1.3.1 UPnP に対応しているネットワークゲームの場合 

UPnP に対応しているネットワークゲームを使用するには、次の手順で UPnP を有効にします。 


0 - UPnP 機能は Windows Vista / XP で使用できます。 

- WindowsXP の UPnP に関するセキュリティの脆弱性が発見されて 
います。本商品の UPnP を設定する前に 、 Windows XP の修正プ 
ログラムをインストールしてください。詳細な設定方法は 
Microsoft 社にお問い合わせください。 


1 設定画面を表示します。 

— p.8 n .1 設定画面を表示するには」 

2 「詳細設定」一 「 UPnP 」 の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


詳細設定/ UPnP 設定© HELP 


pPnP ® 用ボート 

伸汗 ) 才ろ 有 ■切 ！ T 1 

Wr Ilf c. l5CrH 9 ^ 円スノ J ▼ 


[15] 園 

1 



① 「UPnP を使用する」を「有効」にします。 

② [設定]をクリックします。 

4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で設定は完了です。 


12 ネットワークゲームをするには 
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第 1 章こんなときはこの設定（ルータ設定編) 


1 .3,2 UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 

UPnP に対応していないネットワークゲームを使用するには、次の手順で DMZ を設定します。 

1 設定画面を表示します。 

-p.8 n.i 設定画面を表示するには」 

2 「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


詳細設定/ DMZ 設定賢^ HELP 


DMZTt^ スト | PC 001 (192.168.1.21) ▼ 1 
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① 「DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。 

② [設定]をクリックします。 



① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 
P .88 「■ PC データベース」でパソコンを手動で登録したあと、 
手順2以降に従ってください。 

① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからな 
い場合は、 P .114 「4.1パソコンの IP アドレスを確認するには」 
で確認してください。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で設定は完了です。 
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1.4 音声/ビデオチ ヤツ トなどのツールを使うには 



Windows Live Messenger、MSN Messenger、Net Meeting は 1 台 

のパソコンでのみ使用できます。 


(B) 

1メモ J 

工場出荷時の状態では、 UPnP は有効、 DMZ は無効になっています。 


1 .4.1 Windows し ive Messenger 


Windows Live Messenger を使用するには、次の手順で UPnP を有効にします 


CW] 

L メモリ 


Windows Live Messenger は Windows Vista/XP ( SP 2) に対応して 
います。 


1 設定画面を表示します。 

— p.8 n .1 設定画面を表示するには」 

2 「詳細設定」一 rUPnPJ の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


詳細設定/ UPnP 設定® HELP 


|UPnP® 用ボート ~ 


UPnP を使用する 肴効 ▼ 


@5] 圓 


L 


① 「UPnP を使用する」を「有効」にします。 

② [設定]をクリックします。 

4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。 

以上で設定は完了です。 


14 音声 / ビデオチヤットなどのツールを使うには ccorega) 
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1 .4.2 MSN Messenger ( Ver .7.0 以降) 


MSN Messenger を使用するには、お使いの環境によって UPnP または DMZ を使用します0 


■ Windows XP の場合 

Windows XP で MSN Messenger を使用するには、次の手順で UPnP を有効にします。 

1 設定画面を表示します。 

-p.8 n.i 設定画面を表示するには」 

2 「詳細設定」一 「 UPnP 」 の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


詳細設定/ UPnP 設定© HELP 


| UPnP ® 用ボート ~ 


UPnP を使用する 有効 ▼ 


[§5]画 


L 


① 「UPnP を使用する」を「有効」にします。 

② [設定]をクリックします。 

4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で設定は完了です。 

■ Windows 2000 / Me /98 SE の場合 

Windows 2000 /Me/98SE で MSN Messenger を使用するには、次の手順で DMZ を設定します。 

1 設定画面を表示します。 

— p.8 n .1 設定画面を表示するには」 

2 「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 

詳細設定/ DMZ 設定© HELP 


[dMZ^ スト |PC001 (192.168.1.21) ▼ —1 



① 「DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。 

② [設定]をクリックします。 


CcoreqsD 音声/ビデオチヤツトなどのツールを使うには 15 






























① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 
P .88 m PC データベース」でパソコンを手動で登録したあと、 
手順2以降に従ってください。 

① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからな 
い場合は、 P .114 「4.1パソコンの IP アドレスを確認するには」 
で確認してください。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で設定は完了です。 

1 .4.3 NetMeeting 

NetMeeting を使用するには、次の手順で DMZ を設定します。 

1 設定画面を表示します。 

— P.8 「1.1設定画面を表示するには」 

2 「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


詳細設定/ DMZ 設定 HELP 

DMZti スト IPCOOI (192.168.1.21) ▼ 丨 








① 「DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。 

② [設定]をクリックします。 



①「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されなし、場合は、 P .88 
「■ PC データベース」でパソコンを手動で登録したあと、手順2以 
降に従ってください。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で設定は完了です。 


16 音声/ビデオチヤ ッ トなどのツールを使うには ccorega ) 























第 1 章こんなときはこの設定（ルータ設定編) 


1.5 ポートを開放するには（バーチャルサーバ機能) 


オンラインゲームをするときや、サーバを公開するときなど、本商品のバーチャルサーバ機能を使用し 
てポートを開放する必要があります。次の手順で設定します。 

7 設定画面を表示します。 

— p.8 n .1 設定画面を表示するには」 

2 「詳細設定」一「バーチャル•サーバ（ポート開放)」の順にクリッ 
クします。 

3 次のように設定します。 


詳細設定/バーチャル■サーバ(ポート開放 )V HELP 



① 

② 


③ 

④ 


パーチャル-サーバテーブル （最大10まで） 


状態 

接続先 

サービス 

Tf 

WAN 側 

ボート 

ブロトコル 

備考 

操作 


園 


※画面は、 Web サーバを公開する例です。 

① 「接続先」で使用するパソコンを選択します。 

② 「サービス」で使用するサービスの種類を選択します。選択したサービス 
に合わせて、「ポート範囲」および「プ□トコル」が設定されます。 

③ 「備考」にコメントを入力します（必須ではありません)。 

④ [登録]をクリックします。 


rr^i ■①「接続先」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 p .88 

[№ 1 ) 「■ PC データベース」でパソコンを手動で登録したあと、手順2 

以降に従ってください。 

■①「接続先」に設定したいパソコンの ip アドレスがわからない場 
合は、 P .114 「4.1パソコンの IP アドレスを確認するには」で確 
認してください。 

■②「サービス」で「ユーザ定義」を選択したときは、「ポート範囲」 
および「プロトコル」を設定します。また、「ポート範囲」の「詳 
細設定」にチェックを付けると、 LAN 側ポートと WAN 側ポートを 
別々に設定できます。 


( corega ) ポートを開放するには ( バーチャルサーバ機能） 17 









































4 設定画面更新後に「バーチャル•サーバテーブル」に設定した内容 
が登録されていることを確認します。 


詳細設定/ノ く'—チャル■サーノ く(ポート開放} 


❷ 


HELP 


1接絞先 

パソコンを選択してく找ぃ ▼ 

1サービ7 

ユーザ定義 ▼ 

ボート範囲 

—- (1-65535) □詳細設定 

P ロトコル 

TCP ▼ 





バーチャル-サーパテーブル（最大10まで） 


状態 

接続先 

サー 

ビス 

LAN 

側 

ボート 

WAN 

側 

ボート 

プロ 
卜=1 
ル 

備考 

操作 

1有効丨 

PC 001 

(192.168.1.21) 

HTTP 

80-80 

80-80 

TCP 

Web Server 

修正削除 



5 「□グアウト」をクリックします。 

以上で設定は完了です。 


18 ポートを開放するには（バーチャルサーバ機能） (corega) 





































第 1 章こんなときはこの設定（ルータ設定編) 


1.6 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには 


本商品は PPPoE マルチセッション機能に対応しています。例えば、 NTT が提供するフレッツ • スク 
ウェアをお使いの場合、通常のインターネットとフレッツ • スクウェアに同時に接続できるようになり 
ます。 


1.6.1 プ□バイダとフレッツ • スクウェアに接続する 


次の手順で設定します。 

1 設定画面を表示します。 

-p.8 n.i 設定画面を表示するには」 

2 「簡単設定」をクリックします。 

3 [次へ]をクリックします。 


簡単設定 


簡単 設定によってインターネット接続への設定がでぎます。 

インターネット接続1こ必要な資料を用意してください。 

本製品とモデムが接続されているのを確認し、「次へ > J ボダノをクリック 
してください。 

1 

I * > 1 1■キヤン乜ル1 


クリックします 


4 「手動」を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定-インターネット接続 ( WAN 側設定) 

インタネット接続への設定を自動判別します。 


インタネットへの接続方法を自動的に判別します。 

WAN 側ポートにケーブルを接続し「次へ〉」ボタンをクリックし TX ださい。 

通常は自動を選択してくだ执、。 

※ご使用の回線がわかりましたら「手動」を選び「次へ〉」ボダノをクリックじひ:ださ 
い。 

©自動 

〒手動 

1 -①選択します 

_| ——②クリックします 

I < miI へ〉 ~ ] l キヤン乜ル1 


Ccorega ) マルチ PPPoE で 2 つの接続先を使い分ける 19 

には 



































5 rPPPoE ( FLETS シリーズ)」を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定-インターネット接続 ( WAN 側設定） 


インターネット接続への設定 (WAN 側設定)を！^てください。 

インターネットへの接続方法を選んでください。 

€> IP 自動取得 (DHCP) 

©IP 固定設定 

# PPPoE (FLETS シリーズ） 

| 



|- 


| く 戻る 丨丨 次へ〉 | |キャン乜ル J 


① 選択します 

② クリックします 


6 「接続ューザー ID 」 、「接続パスワード」、「接続パスワードの確認」 
を入力し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定 - PPPoE 


プロバイダからのデータを元1こ設定してください。 

ブロバイダから配布されている「接続ユーザー 1[ 
さい。「接続)《スワード」は確認のためもう一度ノ 

接続ユーザー ID : xxxxxx@xxx.xx 

接続バスワードの確認： ••••••• —— 

)J と「接続 J 以ワード」を入力してくだ 
、力してください。 

1 


1— く戻るII次へ〉 _1 [■ キヤン乜ル1 


①入力します 


②クリックします 


7 「 NTT 東日本」または 「 NTT 西日本」を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


簡単 設定 - PPPoE (FLETS シリーズ） 


ブロバイダ jb 、 らのデータを元 1 こ設定してぐ£さい。 

NTT のフレッツスクウェアサービス 1 こご加入の方は、フレッツスクウェアをご利用する 
ことが可能です。 

フレッツ•スクウェアをご使用する場合は、ご利用の地域を選択してください。 

つ 卜.”、、ハ-?/7 广卜 itt 审口木 t 

接続 ユーザー ID: |guest@flets 

接続バスワートン|參參參參參 | 


1 


1 

1 く戻る| 次へ〉||キヤン乜ル| 


①選択します 


②クリックします 


20 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分ける 

には 


ccorega 〉 



























































第 1 章こんなときはこの設定（ルータ設定編) 


8 [保存]をクリックし、接続テストを始めます。 

手順9の画面が表示されるまでお待ちください。 



クリックします 


9 接続テストの結果を確認し、[終了]をクリックします。 


簡単設定 


設定は完了しました。 

設定内容を保存するには「保存 J ボダ^をクリックしてください。 

テスト結果 

接続テストの準備中です... 

あと 0 秒お待ちください 

PPPoE セッション -1 接 fen ： は OKt 5 す I I 

IP アドレス： XX XXX XXX.XXX u 

サブネットマスク： xxx.xxxxxx.xxx 

ゲートウ ： L イ： XXXXXX.XXXXXX □ 

接続が正常1こ行われたことを確認してください。接続が確認できましたら、「詳し1、説明害を入手 
する」を押してダウンロードすることをお奨めします。本製品の操作や機肯 g を詳しく知りたいとき1こ 
役立ててくださぃ。 


[ 詳しい説明著を入手する 丨丨 再試行1 丨 終了 1 




①確認します 


②クリックします 


以上で設定は完了です。 


Ccorega > マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分ける 

- には 
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1.7 複数固定 IP サービスを利用するには 


各プ□バイダが PPPoE 回線で提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用すると、プ□バイダから 
割り当てられた複数固定 IP アドレスを本商品および本商品に接続するパソコンに設定して、サーバの 
公開などができます。 

1 .7.1 Unnumbered IP 


本商品に、グ□ーバル ip アドレスのパソコンのみを接続する場合に設定します。 
ここでは、次の設定を例にしています。 


本商品の現在の設定（工場出荷時の状態） 

IP アドレス 

192.168 .1.1 

サブネットマスク 

255.255 .255.0 

プ□バイダからの設定情報（固定 IP アドレス8個の場合） 

IP アドレスの範囲 

xxx.xxx.xxx ■◦〜 xxx.xxx.xxx. 7 

※ただし、 XXX.XXX.XXX.0 はネットワークアドレス、 xxx.xxx.xxx. 7は 
ブロードキャストアドレスのため、使用できません。 

サブネットマスク 

255.255 .255. 248 

DNS サーバ 1 

〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇 

DNS サーバ 2 



上記の固定 ip アドレスを使用するために、本商品および本商品に接続するパソコンを、次のように設 
定します。 


本商品に設定する IP アドレス 

IP アドレス 

xxx.xxx.xxx. 1 

サブネットマスク 

255.255 .255. 248 

本商品に接続するパソコンに設定する IP アドレス（最大5台） 

IP アドレスの範囲 

xxx.xxx.xxx. 2〜 xxx.xxx.xxx. 6 

サブネットマスク 

255.255 .255. 248 

デフオルトゲートウェイ 

xxx.xxx.xxx. 1 

優先 DNS サーバ 

〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇 

代替 DNS サーバ2 



22 複数固定 IP サービスを利用するには 


ccorega 〉 





























第 1 章こんなときはこの設定（ルータ設定編) 


1 設定画面を表示します。 

- p .8 n . i 設定画面を表示するには」 

2 「 wan 側設定（インターネット)」をクリックします。 

3 「 pppoe 」 を選択し、[セッション -1 設定]をクリックします。 


WAN 側 設定 


|リンク速度 


自動 


MDI 切替 自觔 


# PPPoE 


© IP 自動収得 ( DHCP )/ IP @$ 


PPPoE 


❷ 


HELP 


乜ッシヨン- 1 設定 1 丨乜ッシヨン- 2 設定 | 

| Account -1 

m 

© 

| Account -2 

© 

m 

| Account -3 1 

© 

© 

Account -4 

© 

© 

| Account -5 

© 

© 

未設定 i 

© 

© 


接続先設定 
(セッション 2のみ有効） 


网 


① 選択します 

② クリックします 


ccoreqa > 
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4 次のように設定します。 


⑨ 


※画面および設定値は例です。詳しくは、プ□バイダからの資料をご覧ください。 
© 任意のアカウントを選択します。 

② 「接続ユーザー ID」、 「接続パスワード」、「接続パスワードの確認」を入力 
します。 

③ 「Unnumbered IP」 を選択します。 

④ xxx.xxx.xxx. 1を入力します。 

⑤ 255.255 .255.248 を入力します。 

⑥ 「マニュアル設定」を選択します。 

⑦ 〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇を入力します。 

⑧ □□□. □□□. □□□. □□□を入力します。 

⑨ [設定]をクリックします。 


PPPoE / セッション -1 設定 


❷ 


HELP 


セッション選択乜ッション-1 


rwi[ 


] 


接続状態：未接続 
セッション旧： N.A. 


アカウント選択 


MAC アドレス 


接続ユーザー旧 


接続バスワード 


接続バスワードの確認 


接続方法 


無通信時間監視 


MTU 傕 


PPPOE サービス•タイプ 


サブネットマスク 


DNS サーバ 


DNS サーバ 1 


DNS サーバ 2 


xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 


アウント名変更1 


XXXXXX@XXX.XX — 


常時接続 


〇 拎 (0 〜 60) 


1454];，彳イト(576〜 1492) 0 自動調整 


Unnumbered P 


XXX. XXX. XXX. 


255 


248 


© 自動設定 承 マニュアル設定 


〇〇〇 〇〇〇 000. 000 


□ □□ □□□ □□□ □□□ 


\mr \ 网网 


①② ③④⑤⑥⑦⑧ 


24 複数固定 IP サービスを利用するには 


ccorega 〉 





















































第 1 章こんなときはこの設定（ルータ設定編) 


※画面および設定値は例です。詳しくは、プ□バイダからの資料をご覧ください。 

① 「次の IP アドレスを使う」を選択します。 

② xxx.xxx.xxx. 2を入力します。 

③ 255.255 .255. 248を入力します。 

® XXX.XXX.XXX. 1 を入力します 0 

⑤ 「次の DNS サーバーのアドレスを使う」を選択します。 

⑥ 〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇を入力します。 

⑦ □□□ . □□□. □□□. □□□を入力します。 

⑧ [0K] をクリックします。 


手順6の画面を表示するには、 P .1 19「4.2パソコンの IP アドレス 
[ ffi ) が自動取得になっていることを確認するには」をご覧ください。 


5 [0 K ] をクリックします。 

本商品が再起動し、設定が完了します。 


Windows Internet Explorer WQW 


設定を変更した場合、再起動する必要があります 
再越！)してもょろしいですか？ 

厂 


OK j キャンセル 



引き続き、本商品に接続するパソコンを設定します。 

6 パソコンの ip アドレスを次のように設定します。 



す 
ま 
し 
ク 

ッ 

①②③④⑤⑥⑦⑧ 


ccoreqa > 
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7 2 台目以降のパソコンを、次のように設定します。 

2台目のパソコンの IP アドレスは 「 xxx . xxx . xxx . 3」、3台目は 「 xxx . xxx . xxx . 
4」、4台目は 「 xxx . xxx . xxx . 5丄5台目は 「 xxx . xxx . xxx . 6」となります 。 IP 
アドレス以外の設定は、1台目のパソコンと同じです。 

※固定 IP アドレス8個の場合の例です。詳しくは、プ□バイダからの資料を 
ご覧ください。 

8 本商品の設定画面を表示します。 

IP アドレスを設定したパソコンで Internet Explorer または Safari を起動 
し、本商品に設定した IP アドレス（設定例では 「 xxx . xxx . xxx . l _ l ) を入力 
し、 Enter キーまたは return キーを押します。 

以上で、設定は完了です。 

P.72 「3.4.1 PPPoEJ もあわせてご覧ください。 

1 .7.2 Unnumbered IP + Private IP 


本商品にグローバル ip アドレスに固定したパソコンだけでなく、プライべ一卜 ip アドレスのパソコン 
を同時に接続する場合に設定します。プライべ一卜 ip アドレスのパソコンは、 ip マスカレード機能に 
よってインターネットに接続できます。 

1 設定画面を表示します。 

— P .8 「1.1設定画面を表示するには」 

2 「 WAN 側設定（インターネット)」をクリックします。 

3 「 PPPoE 」 を選択し、[セッション -1 設定]をクリックします。 


WAN 側設定 


リノク速度 丨自動 



|^count-1 


[Account-2 


|Account-3 


|Account-4 


|Account-5 


I 未設定 


① 選択します 

② クリックします 


26 複数固定 IP サービスを利用するには 


ccorega 〉 



































第 1 章こんなときはこの設定（ルータ設定編) 


分 rPPPoE サービス • タイプ」で 「Unnumbered IP + Private IP 」 
を選択します。 

そのほかの設定は、 P.22 n.7.1 Unnumbered IP 」 手順4をご覧くださ 
し、設定が完了したら[設定]をクリックします。 


5 


PPPoE / セッション -1 設定，^ HELP 


セッション選択せッシヨン-1 ▼ 接続状態：未接続 
接続 I I 切断 ] セッション旧: N.A. 


アカウント選択 


Account- 1 ▼[ アカウント名変更] 

MAC アドレス 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 

接続 ユーザー 旧 

XXXXXX @ XXX.XX 

接続バスワート_ 


接続バスワードの確認 


接続方法 

常時接続 ▼ 

無通信時間監視 

[〇 te (〇 〜 60) 

MTU 傕 

[ T 454~| バイ ト (576〜1492) 囹自動調整 

PPPOE サービス-タイプ 

Unnumbered P + Private P ▼ - 

ルータ IP 

XXX XXX XXX. 1 

サブネットマスク 

255 255 255 248 

DNS サーバ 

❸ 自 • マニュア 

DNS サーバ1 

OOO. OOO. 0001^ IOOOJ 

DNS サーバ2 

□ □□. □□□. □□□. □□□ 


[pn 网 


選択します 


※画面および設定値は例です。詳しくは、プ□バイダからの資料をご覧ください。 

[0 K ] をクリックします。 

本商品が再起動し、設定が完了します。 



クリックします 


6 グローバル ip アドレスを固定するパソコンを設定します。 

設定手順は、 P.22 n.7.1 Unnumbered IP 」 手順 6 をご覧ください。 

7 プライべ一卜 ip アドレスを使用するパソコンを設定します。 

IP アドレスを自動取得に設定します。設定手順は、 P .119 「4.2パソコン 
の IP アドレスが自動取得になっていることを確認するには」をご覧ください。 


ccoreqa> 
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8 本商品の設定画面を表示します。 

① Internet Explorer または Safari を起動します。 

② IP アドレスを固定に設定したパソコンでは、本商品に設定した IP アドレ 
ス（設定例では 「 xxx . xxx . xxx . l _ l ) を入力します。 IP アドレスを自動取得 
に設定したパソコンでは 、 n 92.168.1.1」（工場出荷時設定の場合）を 
入力します。 

③ Enter キーまたは return キーを押します。 


以上で、設定は完了です。 

P.72 「3.4.1 PPPoE 」 もあわせてご覧ください。 


28 複数固定 IP サービスを利用するには 


ccorega 〉 
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1.8 ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには 


本商品に接続したパソコンをバーチャルサーバ（ポート開放）などでサーバ公開している場合、クロー 
バル IP アドレスに接続します。しかし、通常は接続するたびに IP アドレスが変更されてしまいますの 
で、割り当てられている IP アドレスを調べる必要があります。 

そこで、本商品のダイナミック DNS 機能を使用すると、 IP アドレスではなくダイナミック DNS 名で 
サーバにアクセスできるようになります。 IP アドレスが変更されても、アクセス方法が変わらないの 
で便利です。 

ここでは、ダイナミック DNS サービスに登録し、ダイナミック DNS を設定する手順を説明します。 


0 本商品のダイナミック DNS を使用できるのは、ルータ機能が有効 
( ON ) のときのみです。ルータ機能が無効 ( OFF ) のときは、ダイナ 
ミック DNS を使用できません。 


1 ダイナミック DNS サービスに登録します。 

ダイナミック DNS サービスに未登録の場合は、 「 corede . net 」 （無料/日本 
語ページ）、 「 DynDNS . org 」 （無料/英語ページ ）、 rivyNetworkJ (有料/ 
日本語ページ ）、 @Net DDNS のいずれかのサービスに登録します。 

ここでは、 「 corede . net 」 （無料/日本語ページ）に登録する例を説明します。 

詳しい解説は、コレガホームページ (http://corega.jp/) で「商品情報」一 
「導入ナビゲーシヨン」の順にクリックし、お助けコレガくんシリーズ「ダイ 
ナミック DNS 活用ガイド」をご覧ください （2009 年10月現在)。 
http :// coreaa . jp / product / navi / ddns / 
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本商品が対応するダイナミック DNS サービスは、 「 corede . net 」 、 
「 DynDNS . org 」、「 IvyNetwork 」「@ NetDDNS 」 のみです 0 
「 DynDNS . org 」、「 IvyNetwork 」、「@ NetDDNS 」 が運用するダイ 
ナミック DNS サービスについては、サボート対象外となります。 
「@Net DDNS 」 は @ NetHome 会員のみのサービスです。ご利用い 
ただく場合は、あらかじめ @ NetHome 加入者サボートページより 
ダイナミック DNS サービスをお申し込みください。 


2 設定画面を表示します。 

— P .8 「1.1設定画面を表示するには」 

3 「 WAN 側設定（インターネット)」一「ダイナミック DNSJ の順に 
クリックします。 

4 ダイナミック DNS で 「 corede . net 」 を選択し、メールアドレスを 
入力して、[無料登録]をクリックします。 


WAN 側設定 / ダイナミック DNS^ HELP 


インターネット側からドメインネーム (URL)^ 利用して、パーチャルサーバな 
どに接続することができます。 

本製品は4種類のダイナミック D NS サービスを選択してご利用Iこなることが 
可能です。下記ホームページより詳細をご確認の上ご利用ください。 

corede.net 無料サービス(一部サービスは有料)。 

コレガが提供するダイナミック DNS サービスです。 

DynDNS.org 無料サービス。登錄ページはこちらです。 

(英語のみのご案内になります〉 

IvyNetwork 有料サービス。登錄べ'-ジはこちらです。 

お支払い方法等をご確認の上ご利用ください。 

(日本語のみのご案内Iこなります〉 

@Net DDNS ケーブルインターネットサービス 「@NetHomeJ Iこて提供してい 
る DDNS サービスがご利用Iヽただけます。 

詳細はヘルプを参照してください。 


ダイナミック DNS 

E-Mail アト-レス 

corede.net ▼ 

xxxxx@xx.xx 」 厂 無料登録 1 サービス変更 1 


ログイン名 


ログインバスワード 


トソィン名 


■吁エック時間 

1 時間 ▼ 


fwi 网 


① 選択します 

② 入力します 

③ クリックします 
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るには 
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5 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


6 


設定内容が表示されます。[設定]をクリックします。 


ダイナミック DNS 

E-Mail アドレス 

corede.net ▼ 

xxxxx®xx.xx 1 無料登録丨丨サービス変更 1 

ログイン名 

XXXXXXXXXXXXX 

ログインバスワード 


トソィン名 

xxxxxxx .corede .net 

IP^X •ック時間 

1 時間 ▼ 


[is$n [ 取消 ] p る "] 


クリックします 


登録したメールアドレスに、設定内容が記載されたメールが送付され 
[ jr ^ \ ます。必ず保存してください。 


以上で、ダイナミック DNS の設定は完了です。 

P .81 「3.4.3ダイナミック DNS ( DDNS ) J もあわせてご覧ください。 
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1.9 外部にネットワークカメラ（カメラサーバ）の 
映像を公開するには 


本商品にコレガ製ネットワークカメラを接続して、撮影した映像をインターネット上に配信できます。 
本商品に、次の設定が必要です。 

- p . i 7 n .5 ポートを開放するには（バーチャルサーバ機能)」 

- P .29 「1.8ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには」 

- P .88 [U PC データベース」 

詳しし懈説は、 コレ ガ ホームページ （ http :// corega . jp /) で 「商品情報」-「導入ナビ ゲーシヨン」 の 
順にクリックし、お助けコレガくん シリーズ 「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧ください （2009 
年10月現在)。 

http://corega.jp/product/navi/ddns/ 



32 外部にネットワークカメラ（カメラサーバ)の 

映像を公開するには 
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1.10 LAN ポートセバレート機能を使用するには 
( CG - BARFX 3 VQ のみ） 


LAN ポートセパレート機能とは、 LAN ポートをグループ分けして、同じグループ内の通信のみを許可 
する機能です。簡易的にネットワークを分けるときにお使いください。 



- LAN ポートセパレート機能を使用すると、異なるグループ間の IPv 4 
のバケツト通信を遮断します。 IPv 6 のバケツトは遮断できません。 
■ Windows Vista は、 OS の標準機能として IPv 6 にも対応しています 
ので 、 Windows Vista のパソコンを接続する場合は、 IPv 6 のパケツ 
卜は遮断されません。 

-設定できるグループ数は4つまでです。 

-本商品のルータ機能が無効の場合、 LAN ポートセパレート機能は使 
用できません。 


ここでは、 LAN ポート1および2を「グループ1」に、 LAN ポート3および4を「グループ2」に 
設定する例を説明します。 

1 設定画面を表示します。 

— p .8 n .1 設定画面を表示するには」 

2 「 LAN 側設定」一 「 LAN ポートセパレート設定」の順にクリックし 
ます。 


3 次のように設定します。 


LAN 側設定/ LAN ポートセバレート設定© HELP 


pVN ボートセパレート横能 有効- 


[ LAN ボート1 

クルづ1 — 

LAN ボート2 

クルづ1 ▼- 

LAN ボート3 

グルーブ2 ▼— 

[ LAN ボート4 

クル'-ブ2 ▼一 



① 

② 

③ 

④ 


① 「 LAN ポートセパレート機能」を「有効」にします。 

② LAN ポート1および2を「グループ1」にします。 

③ LAN ポート3および4を「グループ2」にします。 

④ [設定]をクリックします。 

4 本商品が再起動します。 

以上で設定は完了です。 
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1.11 LAN ポートプライオリテイ機能を使用するには 
( CG - BARFX 3 VQ のみ） 


LAN ポートプライオリティ機能とは、 LAN ポートの優先度を 「 High 」 または 「 Low 」 に設定し、 「 High 」 
に設定したポートの優先度を上げて通信する機能です。大容量データを扱うポートの優先度を 「 High 」 に設 
定することで、ほかのポートの通信よりも優先度が上がり、効率よく通信できるようになります。 



LAN ポートプライオリテイ機能は、 IPv 4 のパケット通信の優先度 
を設定できます。 IPv 6 のパケット通信には効果がありません。 
Windows Vista は、 OS の標準機能として IPv 6 にも対応しています 
ので 、 Windows Vista のパソコンを接続する場合は、 IPv 6 のパケッ 
卜通信には効果がありません。 

本商品のルータ機能が無効の場合、 LAN ポートプライオリティ機能 
は使用できません。 


ここでは、 LAN ポート1および2を 「 High 」 （優先度を上げる）に、 LAN ポート3および4を 「 Low 」 
(優先度を下げる）に設定する例を説明します。 

1 設定画面を表示します。 

^ P .8 「1.1設定画面を表示するには」 

2 「LAN 側 設定」一 「 LAN ポー トプライオリテイ 設定」 の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 



② LAN ポート1および2を 「 High 」 に、 LAN ポート3および4を 「 Low 」 
にします。 

③ 「備考」にコメントを入力します（必須ではありません)。 

④ [設定]をクリックします。 

4 本商品が再起動します。 

以上で設定は完了です。 


34 LAN ポートプライオリティ機能を使用するに 

は （ CG - BARFX 3 VQ のみ） 
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1.12本商品をスイッチング八ブとして使用するには 


ルータ機能付きモデムに接続するときなど、本商品をルータとして使用せずに、スイッチング八ブとし 
て使用することもできます。 


0 本商品の DHCP サーバ機能を使用してパソコンの IP アドレスを自動 

取得にしている場合、ルータ機能を無効にすると DHCP サーバの機 
能も停止します。ほかに DHCP サーバがない場合は、 IP アドレスを 
手動で設定してください。詳しくは、 P .79 「3.4.2 IP 自動取得 
( DHCP ) / IP 固定」をご覧ください。 


1.12.1 ルータ機能スイ ッ チでルータ機能を無効にする 


ルータ機能スイッチの位置と、本商品の状態は、次のようになります。 


ルータ機能スイッチ 

設定画面 

本商品の LAN 側 IP アドレス 

ルータ機能 

ルータ機能「有効」 

192.168 .1.1 

ON 

B 个 

ルータ機能「無効」 

192.168 .1.220 

または簡単設定で変更されたアドレス 

OFF 



ルータ機能 

ルータ機能「無効」 

192.168 .1.220 

ON 



み 



OFF 





本商品の工場出荷時の場合です。ルータ機能スイッチが 「 on 」 の 
ときは、設定画面でルータ機能の「有効」「無効」を切り替えでき 
ます。 

ルータ機能スイッチが 「 OFF 」 のときは、設定画面でルータ機能の 
「有効」「無効」は切り替えできません。 


次の手順で、ルータ機能スイッチを切り替えます。 

1 AC アダプタを電源コンセントから抜きます。 

2 本商品背面にあるルータ機能スイッチを rOFFJ にします。 

3 AC アダプタを電源コンセントに差し込みます。 

以上で、ルータ機能が無効になりました。 

本商品の WAN ポートは、 LAN ポートとして使用できます。 


( corega ^ 本商品をスイッチング八ブとして使用するには 35 





















1.12.2 設定画面でルータ機能を無効1£する 

次の手順で、ルータ機能を無効に設定します。 

1 設定画面を表示します。 

— P .8 「1.1設定画面を表示するには」 

2 「モード」をクリックします。 

3 「ルータ機能」で「無効」を選択します。 


モード© HELP 

ドータ横能 無効- " | 

選択します 

[lain _ 



4 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


0 変更後の ip アドレスは必ずメモに控えてください。次回設定画面を 

表示するとき、変更後の ip アドレスを入力する必要があります。 


5 [設定]をクリックします。 


モード @ HELP 


|ルータ横能 |無効 ▼ 

网 

1 



クリックします 


以上で、ルータ機能が無効になりました。 

本商品の WAN ポートは、 LAN ポートとして使用できます。 
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こんなときはこの設定(サボート編) 

この章は、本商品の各サボート機能の設定方法について説明します。 

2.1 □グイン名（ユーザ名）、パスワードを変更するには . 38 

2.2 最新のファームウェアを入手してアップデートするには . 39 

2.2.1 ファームウェアが最新かどうかを確認する . 39 

2.2.2 ファームウェアをダウンロードする . 42 

2.2.3 ファームウェアをアップデートする . 48 

2.3 設定をバックアップする/元に戻すには . 58 

2.3.1 バックアップする . 58 

2.3.2 元に戻す . 60 

2.4 再起動するには . 62 

2.4.1 電源を入れ直す . 62 

2.4.2 設定画面で再起動する . 62 

2.5 工場出荷時の状態（初期値）に戻すには . 64 

2.5.1 初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す . 64 

2.5.2 設定画面で工場出荷時の状態に戻す . 65 


















2.1 ログイン名（ユーザ名)、パスワードを変更するには 


本商品の□クイン名（ユーザ名）、パスワードは、次の手順で変更できます。 


r r ^\ ■新しく設定するログイン名とパスワードを忘れると、本商品の設定 

画面を表示できなくなりますので、設定内容をメモに控えておいて 
ください。 

-ログイン名とパスワードを忘れてしまった場合は、本商品を工場出 
荷時の状態に戻すことで初期値に戻ります。詳しくは P .64 「2.5 
工場出荷時の状態（初期値）に戻すには」をご覧ください。 


1 設定画面を表示します。 

— p .8 n .1 設定画面を表示するには」 

2 「管理」をクリックします。 

3 次のように設定します。 


④ 


① 新しく設定する□グイン名を入力します。 

② 新しく設定するパスワードを入力します。 

③ 確認のため②で入力したパスワードを再度入力します。 

④ [設定]をクリックします。 

4 設定画面更新後に画面右上の[□グアウト]をクリックします。 

以上で設定は完了です。 


管理 


❷ 


HELP 


管理者ログイン名 


管理者ログイン•バスヮード 


バスワードの確認 


IP マスカレー H ■•テーブル保持時間10 


分 (10 〜300) 


時間設定 


自觔設定 ▼ 


工場出荷時の状態へ戻1 


再起動 


|画 


設定保存 


圃 


設定読込 


尸ームウエア更新 


リモート 


PING テスト 


TO1 \m] 


①②③ 


38 □グイン名(ユーザ名）、パスワードを変更する 

には 
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2.2 最新のファームウェアを入手してアップデートするには 


本商品の機能強化のため予告なくファームウエアをバージョンアップすることがあります。最新の 
ファームウエアはコレガホームページ ( http :// corega . jp /) から入手してください。 



ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモに 
控えておいてください。 

セキュリティソフトを使用している場合、ファームウェアをアップ 
デートする前にセキュリティソフトを停止し、ファームウェアをアッ 
プデートしたあとに、元に戻してください。セキュリティソフトの停 
止方法については、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧 
ください。 

ファームウェアをアップデート中は、絶対に本商品の電源を切らな 
いでください。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケー 
シヨンを起動したりしないでください。ファームウェアのアップ 
デートに失敗すると、本商品の故障の原因になります。 


2.2.1 ファームウェアが最新かどうかを確認する 

ファームウェアをアップデートする前に、お使いのファームウェアが最新のバージョンかどうかを確認 
します。 

7 設定画面を表示します。 

-p.8 n.i 設定画面を表示するには」 

z 「最新ファームウェアの確認」をクリックします。 



クリックします 


※画面は、 CG - BARFX 3 のファームウェアバージョン1.00の例です。 
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するには 
































3 


結果が表示されます。次の画面が表示されたら、[ファームウェア 
のダウン□ードページへ]をクリックします。 


40 


フ7—ムウェア更新情報 

ご使用のファームウェアより新しいファームウェアあります。 
L 詳しい情報を見る ~I し つ撼ウ一 


クリックします 



最新のフ ァー ムウエアを入手してアツプ デート （ Tcorega) 
するには 
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4 ファームウェアのダウン□ー ドページが表5"、されます。 



※画面は、 CG - BARFX 3 の例です （2008 年4月現在)。商品によって画面 
が異なります。 
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するには 




















































この画面は、「コレガホームページ」一「商品情報」一「ブロード 
バンドルータ」一「お使いの製品名」一「ダウンロード」の順で開 
くこともできます。 

お使いの商品によっては、ファームウェアを公開していないことが 
あります。その場合は、ファームウェアをアップデートできません。 


引き続き、 P.42 「2.2.2ファームウェアをダウン□ー ドする」に進みます。 

2.2.2 ファームウェアをダウン □ ードする 

次の手順でファームウェアをダウン□ー ドして、圧縮ファイルを解凍します。 Macintosh をお使いの 
場合は、 P.46 [U Macintosh の場合」をご覧ください。 

■ Windows の場合 

次の手順でファームウェアをダウン□ードして、圧縮ファイルを解凍します。 


説明で使用している画面は 、 Windows Vista で CG - BARFX 3 のファー 
ムウェアバージョン 1.30 をダウンロードする例です。お使いの商品 
およびファームウェアのバージョン、お使いのパソコンによって、ダ 
ウンロードするファイル名、解凍先のフォルダ、表示される画面など 
が異なります。 



ファームウェアのファイルをクリックします。 


【ソフトウ il 7 •ファームウ:《：■?】 


公^3日 

パージ a ン 

200 ⑽ 2/06 



:ファイル 

国 barfx3 130.exe (1.74MB) 

※ Mac をご f 吏用の方はこちらをご利用くださ1 1 …圔 bartc3_130.sit(1.71MB) 

備考 

1 ダウンロードした -barfcmo.exe^ ダブルクリックして解凍します。任意の塌所 1 こ指定し 
«皆定がな L 1 埸合 •cXcorega^aitOJSO-X ファイルを解凍します。 

2. ファームウエアの更新ページでは、前項で ft ?) 東指定した埸所のファームウ I アファイル 
•bar&3_130-W)rg 指定します。 


クリックします 


※画面は、 CG - BARFX 3 のファームウェアバージョン1 .30 の例です （2008 
年4月現在)。 


42 最新のファームウエアを入手してアップデート ccorega ) 

するには 




















第 2 章こんなときはこの設定（サボート編) 


2 [保存]をクリックします。 



クリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージヨンによって、ファイル名が 
異なります。 

3 [保存]をクリックします。 

デスクトップに圧縮ファイルが保存されます。 



クリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージヨンによって、ファイル名が 
異なります。 
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するには 






















































4 [閉じる]をクリックします。 



クリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージヨンによって、ファイル名が 
異なります。 

5 デスクトップの圧縮ファイルをダブルクリックします。 


ダブルクリックします 

※お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、ファイル名が 
異なります。 

6 [実行する]をクリックします。 

弊社で動作を確認しています。 



クリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージヨンによって、ファイル名が 
異なります。 




Windows Vista をお使いの場合、「ユーザーアカウント制御」画面が 
表示されますので、「許可」をクリックしてください。 


最新のフ ァー ムウエアを入手してアツプ デート （ Tcorega ) 
するには 
















































第 2 章こんなときはこの設定（サボート編) 


7 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、画面および解 
凍先のフォルダが異なります。 


r Windows Vista をお使いの場合、次の画面が表示されたら「このプロ 

[ jtL ] グラムは正しくインストールされました」をクリックしてください。 
弊社で動作を確認しています。 



クリックします 


※お使し、の商品およびファームウェアのバージョン、お使し 、の バソコ 
ンによって、画面が異なります。 


以上で、ファームウェアのダウン□ー ドは完了です。引き続き、 P .48 「2.2.3 
ファームウェアをアップデートする」に進みます。 
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するには 





































■ Macintosh の場合 

次の手順でファイルをダウン□ードして、圧縮ファイルを解凍します。 


r ほ 、 ■ 月で使用している®面は 、 Mac OSX 10.5 T ' CG - BARFX 3 (D 

I ファームウェアバージョン1.30をダウンロードする例です。お使 

いの商品およびファームウェアのバージョン、お使いの OS のバー 
ジョンによって、ダウンロー ドするファイル名、解凍先のフォルダ、 
表示される画面などが異なります。 

- Mac OS 10.4 および Mac OS 10.5をお使いの場合、 sit 形式の圧縮 
ファイルを解凍するためのツールが必要です。あらかじめ入手し 
て、インストールしておいてください。ここでは 、 Stufflt Expander 
(フリーウェア）を使用して説明しています。 


ファームウエアのフアイルをクリツクします。 


【ソフトウェア • ファー厶ウエア】 


公開日 


バージヨン 

V0f13O | 


フアイノレ 

@ bar 6(3 130挪 (1.74 MB ) 

※他〇^ご使用の方はこちらをご利用ください • ■ •fflbar60_130slt(1.71MB) 

1. ダウンロ_ドした130®©•をダブルクリックして解廉します • 任意の場所に播定し 
(術定がな t ' li ^ ooreg^barW 130^ファイルを解凍します • 

2 . ファームウェアの更新ページでは、前項で解凍播定した塌 flfto ファームウェアファイル 

Darf (3_13 ODW ^«0 E します， 

m 


クリックします 


※画面は、 CG - BARFX 3 のファームウェアノ（ージヨン1 .30 の例です (2008 
年4月現在)。 


r Mac OS 10.4では次の画面が表示されます。[ダウンロード]をク 

Jti ) リックしてください（弊社で動作を確認しています）。 


A 


“ barfx 3_130. sif •にはアブリケーシヨンが含まれ 
ている可能性があります。 

このファイルの安全性を判断できませ 

ん，*1«也3_130.511"€ダウンロードしてもよろしいです 

か？ 


( キャンセル , ダウンロード -4 


クリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、ファイ 
ル名が異なります。 


46 最新のファームウエアを入手してアップデート ccorega ) 

するには 




























第 2 章こんなときはこの設定（サボート編) 


2 「ダウン□ード」にファームウェアの圧縮ファイルが保存されます。 
©をクリックします。 



※お使いの商品およびファームウェアのバージヨンによって、ファイル名が 
異なります。 

3 ファームウェアの圧縮ファイルをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージヨンによって、ファイル名が 
異なります。 

4 ファームウェアファイルが解凍されます。 

ファイル拡張子が r . bixj になっているものがファームウェアファイルです。 



ファームウェアファイノレ 
です 


※お使いの商品およびファームウェアのバージヨンによって、ファイル名が 
異なります。 

以上で、ファームウェアのダウン□ー ドは完了です。引き続き、 P .48 「2.2.3 
ファームウェアをアップデートする」に進みます。 
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するには 




















































2.2.3 ファームウエアをアップデートする 


次の手順で、本商品をアップデートします。ここでは、 P .42 「2.2.2ファームウェアをダウン□一 
ドする」の手順でダウン□ー ドしたファームウェアファイルを使用します。 


r r ^\ 説明で使用している画面は、 CG - BARFX 3 をファームウェアバージョ 
ン1.30にアップデートする例です。お使いの商品およびファームウェ 
アのバージョン、お使いのパソコンによって、ダウンロー ドするファ 
イル名、解凍先のフォルダ、表示される画面などが異なります。 


■ Windows の場合 


1 設定画面を表示します。 

— P .8 「1.1設定画面を表示するには」 

2 「管理」をクリックします。 



クリックします 


3 「ファームウェア更新」をクリックします。 



クリックします 


48 最新のファームウエアを入手してアップデート ccorega ) 

するには 





















































































第 2 章こんなときはこの設定（サボート編) 


4 [参照]をクリックします。 


5 


管理/ファームウエア更新，^ HELP 
フ7—ムウエア•フ7イル： 

\WW\ [pSI fin 


[ OK ] をクリックします。 



クリックします 


クリックします 


6 ダウン□ードしたファームウェアファイルを選択します。 


f ここでは、 P .42 「2.2.2ファームウェアをダウンロードする」の手順 
[ Jti ) に従って、圧縮ファイルを解凍した場合を例に説明しています。解凍先 

のフォルダを変更した場合は、変更後のフォルダを指定してください。 


Windows XP をお使いの場合は P .51 「 • Windows XP の場合」 をご覧 
ください。 

• Windows Vista の場合 

① C ドライブをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


※画面は例です。お使いのパソコンによって異なります。 


Ccoreaa ) 最新のファームウエアを入手してアップデート 49 

するには 





























































錄に入りリンク 
^ ミュージック 
s ピクチャ 
パブリック 
© 最近の変更 
E 麟 

% 鹿 e 表示した場所 
■ デスクトップ 
m コンピュータ 


フ w ル名⑻: 


1^— 

種類 サイズ 


▼ Iすべてのファイル （*.*) ▼] 

I Mm ~ ] しキゃンセル I 


© T>E 


コンビユータ ► OS(C:) ► 


▼ H 「検索 


0 ファイノ UDiU? 


② fcoregaj フオルタをタフルクリックします。 


ダブルクリックします 


※画面は例です。お使いのノぐノコンによつて異なります。 
③フアームウェアのフォルダをダブルクリックします。 


0 ファイノ UDSiR 

^1、 « OS(C:) ► corega 


▼ [‘ナ 1 


Zl 


お気に入りリンク 
■ ミュージック 
E ビクチャ 
礙 パブリック 
® 最近の変更 
哂 検索 

蟹 最近表示した場所 
■ デスクトップ 
H _ l コンピュータ 


名前 


サイズ 


▲ barfx3_130 


ダブルクリックします 


フ W ル名⑻： 


ベてのファイル (*.*) 


聞く ( Q ) ] [ キャンセル| 


※お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、フォルダ名が 
異なります。 


mm - 


11 a ATI 


! 


drlhhi 

aaaaaaaaB D 


50 最新のファームウエアを入手してアップデート Ccorega ) 

するには 






































































第 2 章こんなときはこの設定（サボート編) 


④ファームウェアファイルをクリックし、[開く]をクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、ファイル名が 
異なります。 

引き続き、 P .53 手順7に進みます。 


• Windows XP の場合 

①「マイコンピュータ」をクリックし、 C ドライブをダブルクリックします。 



① クリックします 

② ダブルクリックします 


※画面は例です。お使いのパソコンによって異なります。 
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するには 
















































② fcoregaj フオルダをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


※画面は例です。お使いのパソコンによって異なります。 
③フアームウェアのフォルダをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、フォルダ名が 
異なります。 

④ファームウェアファイルをクリックし、[開く]をクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージヨンによって、ファイル名が 
異なります。 

引き続き、 P.53 手順7に進みます。 


52 最新のファームウエアを入手してアップデート Ccorega ) 

するには 



















































第 2 章こんなときはこの設定（サボート編) 


7 [更新]をクリックします。 


8 


管理/フ7—ムウエア更新© HELP 


ファームウェア ■ ファイル： C ： ¥corega¥barfx3_130¥barfx3.130.bix 


fuiri r®M] 


クリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、ファイル名が 
異なります。 


[0 K ] をクリックします。 



クリックします 


9 次の画面が表示されますので、アップデートが完了するまでしばら 
くお待ちください。 


0 画面が表示されている間は、絶対に本商品の電源を切らないでくださ 
い。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 
したりしないでください。ファームウエアのアツプデートに失敗する 
と、本商品の故障の原因になります。 


フ7—ムウエアを更新してし、ます。 
更新中は電源を切らなI、でください。 

更新完了まであと 昍 秒お待ちください。 



画面に表示される秒数は、お使いの環境によつて異なります。 


Ccoreaa ) 最新のファームウエアを入手してアップデート 53 

するには 






























10 アップデートが完了したら、本商品の初期化ポタンを1〇秒以上押 
して、工場出荷時の状態に戻します。 

- P .64 「2.5.1初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す」 


B ファームウェアのアップデート後は、必ず本商品の初期化ボタンを使 
用して、本商品を工場出荷時の状態に戻してください。設定画面でエ 
場出荷時の状態に戻さないでください。 

11 ファームウェアが更新されたことを確認するため、設定画面を表示 
します。 

— P .8 「1.1設定画面を表示するには」 

12 ファームウエアのバージョンを確認します。 



確認します 


※画面は、 CG - BARFX 3 をファームウェアバージヨン1 .30 にアップデート 
した例です。 

以上で、ファームウェアのアップデートは完了です。 


■ Macintosh の場合 

1 設定画面を表示します。 

— P .8 「1.1設定画面を表示するには」 

2 「管理」をクリックします。 



クリックします 


54 最新のファームウエアを入手してアップデート Ccorega ) 

するには 






















































第 2 章こんなときはこの設定（サボート編) 


3 [ファイルを選択]をクリックします。 


管理/ファームウェア更新© help 

I 

フ アームウェア. フ アイノ レ： G ファイルを選択^)ファイルが 選.. ていません 
( 更新）(取消〉 ( 度る) 


クリックします 


4 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


5 ダウン□ードしたファームウェアファイルをクリックし、[選択]を 
クリックします。 

ファイル拡張子が r . bixj になっているものがファームウェアファイルです。 



ここでは、 P .42 「2.2.2ファームウェアをダウンロードする」の手順 
に従って、圧縮ファイルを解凍した場合を例に説明しています。解凍先 
のフォルダを変更した場合は、変更後のフォルダを指定してください。 



①クリックします 


②クリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、ファイル名が 
異なります。 


Ccoreaa ) 最新のファームウエアを入手してアップデート 55 

するには 


















































6 [更新]をクリックします。 


管理/ファームウェア更新© help 

ファームウエア • フアイノレ： ( J 7 ァイルを選択) ■ barfx 3_130 .bix 

Cm) (bD 


クリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージヨンによって、ファイル名が 
異なります。 


7 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


8 次の画面が表示されますので、アップデートが完了するまでしばら 
くお待ちください。 


B 画面が表示されている間は、絶対に本商品の電源を切らないでくださ 
い。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 
したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗する 
と、本商品の故障の原因になります。 


ファームウェアを更新しています。 
更新中は電源を切らないでください。 

更新完了まであと 83 秒お待ちください。 


画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。 

メ モノ 


56 最新のファームウエアを入手してアップデート Ccorega ) 

するには 






























第 2 章こんなときはこの設定（サボート編) 


9 アップデートが完了したら、本商品の初期化ポタンを1〇秒以上押 

して、工場出荷時の状態に戻します。 

- P .64 「2.5.1初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す」 


0 ファームウヱアのアップデート後は、必ず本商品の初期化ボタンを使 
用して、本商品を工場出荷時の状態に戻してください。設定画面でエ 
場出荷時の状態に戻さないでください。 


10 ファームウェアが更新されたことを確認するため、設定画面を表示 
します。 

— p.8 n . 1 設定画面を表示するには」 

11 ファームウエアのバージョンを確認します。 



確認します 


※画面は、 CG - BARFX 3 をファームウェアバージヨン 1 .30 にアップデート 
した例です。 

以上で、ファームウェアのアップデートは完了です。 


Ccoreaa ) 最新のファームウエアを入手してアップデート 57 

するには 























2.3 設定をバックアップする/元に戻すには 


現在の設定内容をバックアップすると、何らかの原因で設定内容が壊れたりした場合に、保存してある 
バックアップファイルを使用して設定を元に戻せます。 


r rz >^] バックアップしたファイルは、同じバージョンのファームウェアでの 

み使用できます。 


2.3.1 バックアップする 


2 

3 


設定画面を表示します。 

— p .8 n .1 設定画面を表示するには」 

「管理」をクリックします。 


「設定保存」の[保存]をクリックします。 



クリックします 


4 [保存]をクリックします。 


ファイ^ウン□—ド _ 

このフ W ルを保存しますか、また tt 閎汰めのブ□クラムをオンラインで検索しますか？ 


名前: 
種類: 
発 f 言元: 


F^3_Config.cfg 
不明なフアイ〗 UD 趣頃 

192 . 16 8 . 1.1 


検索 (£) 




キやンセル 


鱗 のファイルを問いたり保存したりす5た M ) プ□クラムは検索しないでください。嫌 


クリックします 


※画面は、 CG - BARFX 3 の例です。 


58 設定をノ（ックアツプする/元に戻すには 


ccorega 〉 





















































第 2 章こんなときはこの設定（サボート編) 


5 [保存]をクリックします。 



クリックします 


※画面は 、 Windows Vista でデスクトップに保存する例です。 

6 [閉じる]をクリックします。 



クリックします 


※画面は、 CG - BARFX 3 の例です。 

以上で本商品の設定内容がノ（ックアツプされました。 


ccoreqa > 


設定をノ（ツクアツプする/元に戻すには 59 






































2.3.2 元に戻す 


1 設定画面を表示します。 

— P .8 「1.1設定画面を表示するには」 

2 「管理」をクリックします。 


3 


4 


「設定読込」の[読込]をクリックします。 


管理 @ HELP 


管理者ログィン名 root 


管理者ログイン■パスワード 

|パスワート の確認 

IP マスカレート•■テープル保持時間 10 分 (10 ~ 300) 

摔定 ページへのリダィレクト横能テ 効， 

時間 設定 自動 設定 ▼ ~ 

@出荷時の状態へ戻す " 

啐 起動 | 

設定 保存 


nXAt.uA.Al2 a.V 1 . 二.： 


1 ファームウェア 更新 ~~ 

[0 モ 3 F ~ 

pING テスト 

_ _ 闕 



クリックします 


[参照]をクリックします。 


管理/設定諳込 ❷似 

設定ファィル: 圓. 

[ ME ] 國 


クリックします 


5 バックアップファイルを開きます。 

P .58 「2.3.1バックアップする」で保存したファイルをクリックし、[開く] 
をクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


※画面は、 CG - BARFX 3 の例です。 


60 設定をノ（ックアツプする/元に戻すには 


ccorega 〉 































































第 2 章こんなときはこの設定（サボート編) 


6 [読込]をクリックします。 


管理/設定読込 ❼ HELP 


設定ファイル： C ： ¥fakepath¥FX3Config.cfg 1 春照 ] 


[f 売込 ] \WS] 國 

※画面は、 CG - BARFX 3 の例です。 

/ [0 K ] をクリックします。 


クリックします 


Web ページからのメ ッ セージ |^ b | 

|@| 設定フ アイ J レを 読込みます 口 よろしい です： 


匚 


0 K キャンセル 



クリックします 


8 設定が完了するまで待ちます。 

次の画面が表示されます。設定が完了すると□グイン画面が表示されます。 


設定ファイルを読込んでし、ます。 
更新中は電源を切らなし、でください。 

更新完了まであと 59 秒お待ちください 



以上で本商品の設定が元に戻りました。 
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2.4 再起動するには 


本商品は、次のどちらかの手順で再起動できます。本商品の設定を変更した場合には、本商品を再起動 
して設定内容を反映させてください。 


2.4.1 電源を入れ直す 


AC アダプタの電源プラグを電源コンセントから抜き、その後再度差し込みます。 


r 本商品が起動するまで2分程ほどかかります。本商品の起動が完了す 
るまでしばらくお待ちください。 


2.4.2 設定画面で再起動する 


1 設定画面を表示します。 

— P .8 「1.1設定画面を表示するには」 

2 「管理」をクリックします。 

3 「再起動」の[実行]をクリックします。 



クリックします 


4 


[0 K ] をクリックします。 



クリックします 
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第 2 章こんなときはこの設定（サボート編) 


5 再起動が完了するまで待ちます。 

次の画面が表示されます。 


システムを再起動しています 


II 

0% 

しばらくお待ちください_ 

100% 


6 [0 K ] をクリックします。 

□グインが画面が表示されます。 



クリックします 


以上で本商品が再起動しました。 
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2.5 工場出荷時の状態（初期値）に戻すには 


本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法があります。 


r rg \ 本商品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設定した情報が初期値に 
戻ります。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに控えてお 
いてください。 


2.5.1 初期化ポタンで工場出荷時の状態に戻す 

7 本商品の電源をオンにします。 



本商品が起動するまで2分ほどかかります。起動が完了するまでしば 
らくお待ちください。 


2 初期化ポタンを1〇秒以上押します。 

本商品の背面にある初期化ボタンを10秒以上押し続けます。押し始めてか 
ら5秒ほどで Status LED がゆつくり点滅して、さらに5秒ほどで Status 
LED が速く点滅します。 

速く点滅していることを確認してから初期化ボタンを離します。 

初期化ボタンはクリップなど硬くて細いもので押してください。 

3 本商品が起動します。 


本商品が起動するまで2分ほどかかります。起動が完了するまでしば 
モ i らくお待ちください。 


以上で本商品が工場出荷時の状態に戻りました。 
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第 2 章こんなときはこの設定（サボート編) 


2.5.2 設定画面で工場出荷時の状態に戻す 


1 設定画面を表示します。 

— p .8 n .1 設定画面を表示するには」 

2 「管理」をクリックします。 

3 「工場出荷時の状態へ戻す」の[実行]をクリックします。 


管理 ❷ HELP 


管理者ログイン名 [7 oot 


管理者ログイン■バスワート- 

パスワードの確認 

IP マスカレート_•テーブル保持時間 分 (10 〜 300) 

1 設定ページへのリダイレ外横能 ド効 ▼ 

時間設定 1 自動設定 ▼ ^ 

- I-+H 4 j 仲於八戸す [ 宅料丨 

丄項何時の伏へ庆づ 1 关订 1 


|再起動 '\{ mT \ 

| 設定保存 | Sf ] 

設定読込 ® ~ 

1 ファームウェア 更新 

fU^F ~ 

f^ING テスト 

{ mr \ [wi 圆 



クリックします 


4 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


5 工場出荷時の状態に戻るまで待ちます。 

次の画面が表示されます。 


システムを工場出荷時の状態へ戻してし、ます。 
しばらくお待ちください。 


以上で、本商品が工場出荷時の状態に戻りました。 
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第 3 章 

設定画面について 

この章は、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、「設 
定画面の詳しい情報を知りたしヽ」と思ったときは、この章で項目を探してください。 

3.1 卜;/プページ . 68 

3.2 69 

3.3 簡単設定 . 70 

3.4 WAN 側設定（インターネット） . 71 

3.4.1 PPPoE . 72 

3.4.2 IP 自動取得 （ DHCP ) / IP 固定 . 79 

3.4.3 ダイナミック DNS ( DDNS ) . 81 

3.4.4 パススルー . 82 

3.5 LAN 側設定 . 84 

3.5.1 ルータ IP . 84 

3.5.2 DHCP サーバ / PC サーバ . 86 

3.5.3 LAN ホ。一トセノ V ° レート言3定 （ CG - BARFX 3 VQ のみ） . 90 

3.5.4 LAN ポートプライオリティ設定 （ CG - BARFX 3 VQ のみ） . 91 

3.6 セキュリティ設定 . 92 

3.6.1 アクセス制限 . 93 

3.6.2 コンテンツフィ J レタ （ CG - BARFX 3 VQ / CG - BARFX 3 のみ） . 95 

3.6.3 URL フィノレタ . 96 

3.6.4 スケジュール . 97 

3.7 詳細設定 . 99 

3.7.1 バーチャル•サーバ（ポート開放） . 99 

3.7.2 DMZ . 101 

3.7.3 UPnP . 102 

3.8 管理 . 104 

3.8.1 ファームウェア更新 . 106 

3.8.2 リモート . 107 

3.8.3 PING テスト . 108 

3.8.4 Cable Test . 109 

3.9 ステータス . 110 

3.9.1 □グ表示 . 112 
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3.1 トツフぺージ 


インターネットに接続している場合の起動時の状態です。本商品を設定していないときは、 P .70 「3.3 
簡単設定」が表示されます。 



b-m モード 
[■■ m 簡単設定 

甲 fii WANf!! 嚼定(インターネット〉 
嘛 UVNf 則設定 
m - m セキュリティ設定 
Ei-a 詳細設定 
申.■音理 

田 ■ ステータス 


インターネット接続状態:正常_ 


ユー-サ，兔 

~1 ^ 


「ユーザ登録」を押すと、ユーザ登錄をすること 
す。ご購入 I ☆だし☆コレガ製品の登録と、登 
のアップデートなどの情報の確認、またはキヤ' 


にとができま 

_登録した製品 

_-卜などの情報の確認、またはキャンペーン情 

報をお知らせすることができます。ぜひご利用ください。 


_「取极説明害」を押すと、本製品の操作や機能を詳しく説 

一明して I 、るマニュアルをダウンロードすることができます。 

!パーチャルサーバやダイナミック DNS ^ f どの設定をすると 
— i -きはこちらをご覧ください。 


1^ 


で解決方法を見つけることができます。 


※画面は、 CG - BARFX 3 の例です。 

① コレガロゴ 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページを表示します。 

② インターネット[状態] 

クリックすると、 P .1 10 「3.9ステータス」を表示します。 

③ □グァウト 

クリックすると設定画面から□グアウトします。再度設定画面を操作する 
場合は、□グアウト後の画面で[再□グイン]をクリックします。 

④ 最新ファームウェアの確認 

インターネット接続時にクリックすると、本商品の最新ファームウェアの 
有無を確認します。 

⑤ インターネット接続状態 

インターネットの接続状態を表示します。 

⑧ [ユーザ登録] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページでユーザ登 
録ができます。ユーザ登録をすると、最新のコレガの製品情報が配信され 
ます。 

⑦ [取扱説明書] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページを表示して「詳 
細設定ガイド」（本書）など各取扱説明書の最新版をダウン□ー ドできます。 

⑧ [Q and A ] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページの「よくあ 
るお問い合わせ」を表示します。 


© ②③④這 道⑦⑧ 
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3.2 モード 


第3章設定画面について 


J レータ機能の有効/無効を切り替えます。 


モ H 

ド ❷ HELP 


K ー タ糖能 


H ■幼 T 1 



[ M ： 

g 國 






②③ 


① ルータ 機能 

ルータ機能の有効/無効を切り替えます。 

•有効 

ルータ機能を使用します（初期値)。 

• 無効 

ルータ機能を使用しません。 

② [設定] 

設定した内容を保存します。 

③ [戻る] 

P .68 「3.1トップページ」に戻ります。 
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3.3 簡単設定 


簡単にインターネット接続が設定できます。設定の詳細については、付属の「らくらく導入ガイド」、 
または「お使いの手引き」「本商品をお使いの環境に合わせて接続する」をご覧ください。 


r 本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 

、メモノ 


簡単設定 


?黑溫織織溫ます。 


本製品とモデムが接続されているのを確認し、「次へ >」ボタンをクリック 
してください。 


[一 i 欠へ —I ヤンセル] 
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3.4 WAN 側設定（インターネツト) 


第3章設定画面について 


WAN 側ポートリンク方法を設定します。通常は「自動」のままでお使いください。 

• 自動、 100 M Full 、 100 M Half 、 10 M Full 、 10M Half 

WAN 側ポートのリンク方法を自動、 100Mbps の Full Duplex、 
100 Mbps の Half Duplex、 10 Mbps の Full Duplex、 10 Mbps の 
Half Duplex から選択します（初期値：自動)。 

② MDI 切替 

MDI の切替方法を設定します。通常は「自動」のままでお使いください。 

•自動 

MDI または MDI-X を自動で設定します（初期値)。 

• MDI 

MDI 固定にします。 

③ 接続方法 

WAN 側の接続方法を設定します。お使いの回線に合わせて設定します。 

•PPPoE 

フレッツ • ADSL、B フレッツなどで接続する場合に選択します。詳しく 
は P.72 「3.4.1 PPPoE」 をご覧ください。 

PPPoE の設定方法は、付属の「らくらく導入ガイド」、または「お使い 
の手引き」「本商品をお使いの環境に合わせて設定する」をご覧ください。 
マルチ PPPoE の設定方法は、 P. 19 「1.6マルチ PPPoE で2つの接 
続先を使い分けるには」をご覧ください。 

Unnumbered IP の設定方法は、 P.22 n.7 複数固定 IP サービスを利用する 
には」をご覧ください。 

• IP 自動取得 （ DHCP) / IP 固定 

Yahoo! BB, CATV など、 IP アドレスを自動取得する場合や、 IP アド 
レスを固定で割り当てられている場合に選択します。詳しくは P.79 
「3.4.2 IP 自動取得 （DHCP) / IP 固定」をご覧ください。 

IP 自動取得 ( DHCP) の設定方法は同梱の「らくらく導入ガイド」、または「お 
使いの手引き」「本商品をお使いの環境に合わせて接続する」をご覧ください。 


WAN 側設定 


1 , 



リンウ谏瘡 白新！ ▼ MDltJl 替 白針 - 

ノノ ノ又 □ S/J ▼ IVIUI VJ B ヒ 1 里 /J ▼ 



PPP0E ♦ IP 自動取 M(DHCP)/IP@ 定 |- 


① リンク速度 


WAN 側の通信方法を設定できます。 



①②③ 
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アカウント名を表示します。表示する内容を変更できます。 

② [セッション -1 設定] 

セッション - 1の設定をします。表示される画面の状態および設定項目につ 
いては P .73 「国セッション -1 設定」をご覧ください。 

③ [セッション -2 設定] 

セッション -2 の設定をします。表示される画面の状態および設定項目につ 
いては P .76 「国セッション -2 設定」をご覧ください。 

④ アカウント選択 

PPPoE アカウントとセッション - 1、セッション -2 の組み合わせを設定し 
ます。 

⑤ 接続先設定（セッション2のみ有効） 

マルチ PPPoE を使用する場合にセッション-2で通信する接続先を設定し 
ます。詳しい設定画面は P .77 「国接続先設定」をご覧ください。 

⑧[設定] 

設定した内容を保存します。 

⑦[戻る] 

P.68 「3.1トップページ」に戻ります。 


PPPoE アカウント設定とセツシヨン設定を管理します。 




PPPoE 1 HELP 





セッション -1 設定||セッション -2 設定 卜 


|accoi 

unt-1 

© | © 



Account-2 

© | © 

Account-3 

© | © 

|Account-4 

© | © 



Account-5 

© 」| © 

未設定 

(§) | 爸） 

按钱无設足- 

(セッション2のみ有効） 



_國 



⑥⑦ 

①アカウント名 


3.4.1 PPPoE 


①②③ 3 ^ 
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第 3 章設定画面について 


■セッション -1 設定 

セッション -1 で通信するアカウントを設定します。設定前にプ□バイダから指定された「接続ユーザー 
〇」、「接続パスワード」などをご確認ください。 


①- 


②- 


③- 


PPPoE/ セッション -1 設 


❷> 


1 


セッション選択セッション -1▼ 

— [Hi] rwi 


アカウント選択 


MAC アドレス 


接続 ユーザー ID 
择続バスワート_ 

1接続バスワードの確認 
接続方法 


|無通信時間監視 


MTU 值 


PPPoE サービス •タイプ 


|ルータ IP 


サブネットマスク 


DNS サーパ1 


接続状態： 未接続- 

セッション ID NA — 


アカウント未選択 


アカウント名変更 


[xx xx xx xx xx：> 


常時接続 


P 1^(0 〜60)- 


バイト (576 〜 1492) 囝自動調整- 






m 自動設定 © マニュアル設定 




-I J-i _ l-i I 


OT1 


m 


④ 


⑥ 


⑧ 


⑩ 


⑫ 


⑭ 


-⑤ 

-⑦ 

-⑨ 

-⑪ 

-⑬ 

-⑮ 


⑯ 


⑰⑱⑲ 


① セッション選択 

設定したいセッションを選択します。 P.72 「3.4.1 PPPoE 」 で[セッ 
ション-1設定]をクリックした場合はセッション -1 が選択されています。 

② [接続] 

無通信時にクリックすると接続します。 

③ [切断] 

通信中にクリックすると切断します。 

④ 接続状態 

現在のセッションの接続状態を表示します。 

⑤ セッション ID 

セッション ID を表示します。 

⑧アカウント選択 

使用するアカウントを選択•登録できます（「セッション-1」で使用した 
アカウントは、「セッション-2」では使用できません）。 

アカウントを選択し、⑨〜⑯にプ□パイダから指定された設定項目を設定 
します。 
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⑦[アカウント名変更] 

P .72 「3.4.1 PPPoEJ のアカウント選択で表示される名称を変更でき 
ます。表示画面および設定項目については P .79 「国アカウント名変更」 
をご覧ください。 


⑧ MAC アドレス 

本商品の WAN 側（インターネット側） MAC アドレスを表示します。 

⑨ 接続 ユーザー ID 

プ□バイダから指定されたアカウントの接続ユーザー ID を入力します。 

⑱接続パスワード/接続パスワードの確認 

プ□バイダから指定されたアカウントの接続パスワードを入力し、確認の 
ため同じパスワードを「接続パスワードの確認」に入力します。 


⑪接続方法 

接続開始の方法を設定します。 

• 常時接続 

常時インターネットに接続します。何らかの原因で通信が切断された場合 
も自動的に再接続します（初期値)。 

• トリガ接続 

インターネットへの通信が発生したときに自動的に接続します。何らかの 
原因で通信が切断された場合は、次にインターネットへの通信が発生した 
ときに接続します。 

•手動接続 

[接続]をクリックしない限りインターネットに接続しません。 

⑫無通信時間監視 

インターネットへ通信をしなくなつてから自動切断までの時間（分）を選 
定します（⑪「接続方法」で「トリガ接続」または「手動接続」を選択し 
た場合のみ)。 

⑱ MTU 値 

MTU の値を設定します。右側の「自動調整」にチェックを付けると MTU 
値が自動的に調整されます。「自動調整」のチェックを外すと576〜1492 
バイトの範囲で設定できます。 
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⑭ PPPoE サービス.タイプ 

使用する PPPoE のサービスタイプを選択します（セツシヨン -2 使用不可)。 


•PPPoE 


通常の PPPoE 接続、またはセッション -2 を使用したマルチ PPPoE を 
利用する場合に設定します。⑮「ルータ IP / サブネットマスク」は設定 
しません。 


• Unnumbered IP 


複数のグローバル IP * 1 を割り当てるサービスを利用する場合に設定し 
ます。⑮「ルータ IP / サブネットマスク」に設定するグローバル IP は、 
本商品の IP アドレスとして WAN 側/ LAN 側 IP アドレスに設定されま 
す。本商品に接続するパソコンにもグ□ーバル IP を固定で設定します。 
Unnumbered IP の設定方法は P .22 n .7 複数固定 IP サービスを利 
用するには」をご覧ください。 

※1インターネットで使用される IP アドレスのことです。グローバル IP アドレス 
とち呼びます。 

• Unnumbered IP + Private IP 

複数のグローバル IP を割り当てるサービスとプライべ一卜 IP % 2 を同時 
に利用する場合に設定します。 


複数のグローバル IP を割り当てるサービスを利用しつつ、 IP マスカ レー 
ド機能％ 3 を利用してプライべ一卜 IP のパソコンをインターネットに接 
続できます。プライべ一卜 IP をパソコンで使用する場合は、 IP 自動取得 
(こ設!定します。 

Unnumbered IP の設定方法は P .22 T 1.7 複数固定 IP サービスを利 
用するには」をご覧ください。 

※2イントラネットや LAN 組織内で自由に発行できる IP アドレスのことです。プ 
ライべ一卜 IP アドレスとも呼びます。 

※31つのグローバル IP を複数のパソコンで共有する機能（ルータ機能）です。プ 
ライべ一卜 IP とグローバル IP を相互に変換することで実現できます。 

⑯ルータ IP / サブネットマスク 

複数固定 IP サービスでプ□バイダから割り当てられたグローバル IP / サブネッ 
トマスクを入力します（⑭ 「 PPPoE サービス•タイプ」で 「Unnumbered 
IP 」 および 「Unnumbered IP + Private IP 」 を選択した場合のみ)〇 
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⑱ DNS サーバ 

DNS サーバの設定方法を選択します。 

• 自動設定 

プ□バイダから DNS サーバが自動的に割り当てられる場合に選択します。 
IP アドレスは自動的に設定されます。 

• マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバが指定されている場合に選択し、 IP アドレ 
スを入力します。 DNS サーバが複数指定されているときは、 「 DNS サー 
バ1」および 「 DNS サーバ2」に入力します。 

⑰ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑱ [取消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑱[戻る] 

P.72 「3.4.1 PPPoE 」 に戻ります。 


■セッション -2 設定 

セッション -2 で通信するアカウントを設定します。 


PPPoE / セッション -2 設定 ©HELP 

_I 

セッション選択&ッション~2接続状態： 未接続 

[ 接統 | | 切断「 セッション 旧： N A 


アカウント選択 

アカウント未選択 ▼ アカウント名変更 

MAC アト-レス 

xxxxxxxxxxxx 

接続 ユーザー ID 


接続バスヮート- 


接続パスワードの確認 


接続方法 

常時接続 ▼ 

通信時間監視 

2」分 （0 ~ 60) 

MTU 倌 

パイト (576 〜1492} @自動調整 

DNS サーパ 

#) 自動設定 © マニュアル設定 

|dns サーバ 1 

□ •□•□•口 

| DNStT —パ2 



US [MB 闕 


①セッション選択 

設定したいセッションを選択します。 P.72 「3.4.1 PPPoE 」 で[セッ 
ション-2設定]をクリックした場合は、セッション -2 が選択されています。 
※そのほかの項目はセッシヨン-1と同じ設定内容です。 
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■接続先設定 

セッション2経由で通信するルールを設定します。 P.72 「3.4.1 PPPoE 」 で⑤「接続先設定（セッ 
ション2のみ有効)」をクリックすると表示されます。 

セッション2でフレッツ•スクウェアに接続する場合は、 P.19 「1.6マルチ PPPoE で2つの接続 
先を使い分けるには」をご覧ください。 


PPPoE 設定/接続先設定/追加 


❼. 


絞アカウントト■■メイン名 開始 ip 終了 ip 開始ボート終了ボートプロトコル操作 


接絞アカウント 


ルール選択 


|ドメイン名 


| IP アト-レス 


|ネットワーク 


|開始ボート 


|終了ボート 


|ブロトコル 


~|ドメイン名 




T □•□•□•□■口 




1(1 ~ 65535 )- 


I ： 


1(1 ~ 65535 )- 


|[ 全て (TCP/UDP/ICMP) ▼] 


iwm- 


-① 

-② 

-③ 


-⑤ 


■⑦ 


-⑨ 

⑩ 


④ 

⑥ 

⑧ 


① 設定リスト 

③〜⑨で設定した内容を表示します。 

② [戻る] 

P.72 「3.4.1 PPPoE 」 に戻ります。 

③ 接続アカウント 

ルールを適用するアカウントを選択します。 

④ ルール 選択 

ルールを選択します。 

• ドメイン名 

接続先をドメインで指定する場合に選択します。 

⑤ 「ドメイン名」に入力します。 

• IP アドレス 

接続先を IP アドレスで指定する場合に選択します。 

⑥ 「 IP アドレス」に値を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□トコ 
ルを選択します。 

• ポート番号 

接続先をポート番号で指定する場合に選択します。 

⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プ□トコル」で使用す 
るプロトコルを選択します。 
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• ネットワーク 

接続先をネットワークで指定する場合に選択します。 

⑦「ネットワーク」に範囲を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□卜 
コルを選択します。 

• IP アドレス+ポート番号 

接続先を IP アドレスとポート番号で使用する場合に選択します。 

⑥ 「IP アドレス」 と⑧ 「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、 ⑨ 「プ 
□トコル」で使用するプ□トコルを選択します。 

• ネットワーク+ポート番号 

接続先をネットワークとポート番号で指定する場合に選択します。 

⑦ 「ネットワーク」と⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、 ⑨ 
「プ□トコル」で使用するプ□トコルを選択します。 

⑤ ドメイン名 

④ 「ルール選択」で「ドメイン名」を選択した場合に入力します。 

⑧ IP アドレス 

④ 「ルール選択」で 「IP アドレス」および 「IP アドレス+ポート番号」を 
選択した場合に入力します。 

⑦ ネットワーク 

④ 「ルール選択」で「ネットワーク」および「ネットワーク+ポート番号」 
を選択した場合に入力します。 

⑧ 開始ポート/終了ポート 

④「ルール選択」で「ポート番号」、 「IP アドレス+ポート番号」、「ネット 
ワーク+ポート番号」を選択した場合に入力します。 

⑨ プロトコル 

④ 「ルール選択」で「ドメイン名」以外を選択した場合に、対象のプ□卜 
コルを「全て （TCP/UDP/ICMP)」、「TCP」、「UDP」 から選択できます。 

⑱ [登録] 

入力した内容を登録します。 
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■アカウント名変更 

設定するアカウントに名称を付けられます。 


アカウント設定 


|アカウント1 
|アカウント2 
アカウント3 
|アカウント4 


アカウント5 


-① 


网 


②③ 


① アカウント名 

アカウント名を入力します。 

② [設定] 

設定した内容を保存します。 

③ [戻る] 

p.73 m セッション -1 設定」に戻ります。 

3.4.2 IP 自動取得 (DHCP) /\P 固定 

IP アドレスの自動割り当て、または固定 IP を割り当てているプロバイダでのみ使用できます。 



⑦⑧⑨ 


① MAC アドレス 

本商品の WAN 側の MAC アドレスを表示します。 

② タイプ 

IP アドレスの取得方法を選択します。 
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• IP 自動取得 (DHCP) 

プ□バイダから IP アドレスを指定されていない場合に選択すると、プロ 
バイダから自動的に IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 、 DNS 
アドレスなどのインターネットに必要な情報を取得します。 

• IP 固定 

プ□バイダから IP アドレスを指定された場合に選択します。 「 WAN 側 IP 
アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルト•ゲートウェイ」を手動で 
設定します （「 IP 固定」を選択した場合のみ表示されます)。 

③ ドメイン名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します（②「タイ 
プ」で 「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ設定できます）。 

④ コンピュータ名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します（②「タイ 
プ」で 「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ設定できます）。 

⑤ MTU 値 

MTU 値を設定します（初期値：1500バイト）。576〜1500バイトの 
範囲で設定できます。 

⑧ DNS サーバ 

DNS サーバの設定方法を選択します。 

• 自動設定 

プ□バイダから DNS サーバが自動的に割り当てられる場合に選択します 
(②「タイプ」で 「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ設定でき 
ます）。 IP アドレスは自動的に設定されます。 

• マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバの IP アドレスが指定された場合に選択し、 
IP アドレスを入力します。 DNS サーバが複数指定されたときは 、 「DNS 
サーバ1」および 「 DNS サーバ2」に入力します。 

⑦ [設定] 

設定した内容を保存します。 

⑧ [取消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻し 
ます。 

⑨ [戻る] 

P.68 「3.1トップページ」に戻ります。 
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⑥⑦⑧ 

① ダイナミック DNS 

利用する DNS サービスを選択します。 

② □グイン名 

ダイナミック DNS サービスに登録した□グイン名を入力します。 

③ □グインパスワード 

ダイナミック DNS サービスに登録したパスワードを入力します。 

④ ドメイン名 

ダイナミック DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取 
得したドメイン名を使用してください。 

⑤ IP チェック時間 

指定時間で取得したドメイン名と IP アドレスの整合性を確認します。 

⑧ [設定] 

設定した内容を保存します。 


3.4.3 ダイナミック DNS (DDNS) 


インターネット側から IP アドレスではなく 、 URL (ドメイン名）を使用して LAN 内のバーチャルサー 
パで設定したパソコンに接続できるように設定できます。この機能を使用すると、 IP アドレスが固定 
されないサービスでも設定したドメイン名でサーバを公開できます。 

詳しくは、 P.29 「1.8ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには」をご覧ください。 


WAN 側設定 / ダイナミック DNS^ HELP 

インターネット側からドメインネーム ( URL )^ 利用して、パーチャルサーバなどに 
接続することがでぎます。 

本製品は循類のダイナミック DNS サービスを選択してご利用になることが可能 
です。下記ホームべージより詳細をご確認の上ご利用ください。 

corede . net 無料サービス(一部サービスは有料)。 

コレガが提供するダイナミック DNS サービスです。 

DynDNS . org 無料サービス。登錄ページはこちらです。 

(英語のみのご案内 I こなります） 

IvyNetwork 有料サービス。登錄べージはこちらです。 

お支払い方法等をご確認の上ご利用ください。 

(日本語のみのご案内 I こなります） 

@Net DDNS ケーブルインターネットサービス 「@ NetHome 」 I こて提供している 
DDNS サービスがご利用 L V こだけます。 

詳細は〜レブを参照してください。 


ダイナミック DNS 無効 


ログイン名 


ログインパスワード 


卜•メイン名 


IP チェック時間 I 1時間 ▼ 


gam 网 


①泛 ㊂ @這 
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⑦ [取消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑧ [戻る] 

P .71 「3.4 WAN 側設定（インターネット)」に戻ります。 


3.4.4 パススル了 

各バケツトをルーティングせずに透過する場合に設定します。 


バススルー HELP 

一① 

ダイレクト PPPoE 

無効 ▼ | 

VPN パススルー 

|有効 -r 丨 



IPv6 ブリッジ 

有効 ▼ - 

③ 



1 1 





④⑤ 

①ダイレクト PPPoE 


PPPoE パススルーの有効/無効を選択します。 

•有効 

ダイレクト PPPoE を有効にします。本商品に接続したパソコンから外 
部に直接 PPPoE 接続する場合に有効にします。 

• 無効 

ダイレクト PPPoE を無効にします（初期値)。 

② VPN パス スルー 

VPN パススルーの有効/無効を選択します。 

•有効 

VPN パススルーを有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に 
直接 VPN 接続する場合に有効にします（初期値)。 

• 無効 

VPN パススルーを無効にします。 
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③ IPv 6 ブリッジ 

IPv 6 ブリッジの有効/無効を選択します。 

•有効 

IPv 6 ブリッジを有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直 
接 IPv 6 接続する場合に有効にします（初期値)。 

• 無効 

IPv 6 ブリッジを無効にします。 

④ [設定] 

設定した内容を保存します。 

⑤ [戻る] 

P .71 「3.4 WAN 側設定（インターネット)」に戻ります。 
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3.5 LAN 側設定 

LAN 側の詳細な設定ができます。 


LAN 側設定 


ル メ 1ド 

DHCW —バ 


PC データペース 

LAN ポート 


セ バレー ト設定 

LAN ポ^一卜 


ブライオリティ設定 



※画面は、 CG - BARFX 3 VQ の例です。 

① ルータ IP 

-P.84 「3.5.1ルータ IP 」 

② DHCP サーバ/ PC データベース 
-P.86 m DHCP サーバ」 

^ P .88 m PC データベース」 

③ LAN ポートセパレート 設定 

— P .90 「3.5.3 LAN ポートセパレート設定 （ CG - BARFX 3 VQ のみ)」 

④ LAN ポートプライオリティ設定 

-P.91 「3.5.4 LAN ポートプライオリテイ設定 （ CG - BARFX 3 VQ の 

み)」 


3.5.1 ルータ IP 


本商品の LAN 側の IP アドレスを設定します。 

• ルータ機能有効時 


ルタ IP ， HELP 

MAC ア K ■レ 又 Ixx XX XX XX XX XX - ! - 


LAN 側 IP アドレス 「192 .168 . 1 . 1 

サブネットマスク | 孑 55 . 255 .255 . 0 

LJPI 7 k ' — ム mnpon hnmp 

i ^ 







m i 









⑤⑥⑦ 
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• ルータ機能無効時 



⑤⑥⑦ 


① MAC アドレス 

本商品の LAN 側の MAC アドレスが表示されます。 

② LAN 側 IP アドレス （IP アドレス） 

本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します。 

IP アドレスの値は〇〜255の数字と「」（ドット）で入力します。 

③ サブネットマスク 

本商品の LAN 側のサブネットマスクを入力します（初期値： 255.255. 
255.0)。 

サブネットマスクの値は〇〜255の数字と「」（ドット）で入力します。 

④ URL ホーム 

設定した URL を Web ブラウザのアドレス欄に入力すると、本商品の設定 
画面を表示します（初期値： corega.home )。 


アドレスには「」（ドット）を組み込んで3〜24文字で設定します。 
「」（ドット）はアドレスの先頭、末尾には使用しないでください。 

⑤[設定] 

設定した内容を保存します。 

⑧[取消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑦ [戻る] 

P.84 「3.5 LAN 側設定」に戻ります。 

⑧ ゲートウェイアドレス 

デフォルト • ゲートウェイのアドレスを入力します（初期値： 0.0.0.0)。 

⑨ DNS サーバ 

DNS サーバのアドレスを入力します（初期値： 0.0.0.0)。 
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3.5.2 DHCP サーバ/ PC サーバ 


■ DHCP サーバ 

DHCP サーバを設定します。 


詳細設定/ DHCP ” バ HELP 


DHCP サーバ 

|有効 - 


—① 

~ ース 期限雄続 方法 

1 期限指定 ▼ - 



[ij ース 期限 

|2 日。 （0~23 )B 寺 間0 (0—59) 分- 



DHC 觸始ァ ドレス 

1192.168 . 1 . 21 - 



|DHCP|| 了ア H ■レス 

1192.168 .1. 50 - 


⑤ 


， [W1] _ 



② 

④ 


⑥⑦⑧ 


① DHCP サーバ 

DHCP サーバの有効/無効を選択します。 

•有効 

DHCP サーバ機能を使用します（初期値)。 

• 無効 

DHCP サーノ（機能を使用しません。 

② リース期限 継続 方法 

DHCP サーバから割り当てられる IP アドレスのリース期限継続方法を選 
択します。 

• 期限指定 

DHCP サーノ（から割り当てられる IP アドレスを定期的に更新します（初 
期値)。 

期限は③「リース期限」で設定します。 

• 無期限 

DHCP サーバから割り当てられる IP アドレスに期限を設定しません。 

③ リース期限 

DHCP サーバから割り当てられる IP アドレスのリース期限を分単位で指 
定します（初期値： 2日）。 

※②「リース期限継続方法」で「期限指定」を選択している場合に設定できます。 

④ DHCP 開始アドレス 

DHCP サーバが割り当てる最初の IP アドレスを入力します（初期値： 
192.168.1.21)。 
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⑤ DHCP 終了アドレス 

DHCP サーバが割り当てる最後の IP アドレスを入力します（初期値： 
192.168 .1.50) 〇 

⑧ [設定] 

設定した内容を保存します。 

⑦ [取消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑧ [戻る] 

P.84 「3.5 LAN 側設定」に戻ります。 
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■ PC データベース 

本商品に接続するパソコンを登録できます。 IP アドレスを自動的に取得するパソコンは自動的に登録 
されます。 PC データベースのリストに表示されていない場合や、 IP アドレスを固定設定しているパソ 
コンの場合は、手動で PC データベースに登録します。 


PC デ- タ ペ-ス 6 HELP 


1パソコン名 IP アドレス 

タイプ 

MAC ァドレス | クラ 0 ^ノト p 

PC001 1 192.168 .1.21 

LAN ) 

(X:XX:XX:XX:XX:XX I 自動 取得 I 編集^ - 

画 

£] 

み込み1 







②③ 


① 編集 

登録済みのパソコンの設定を変更できます。 

② [追加] 

P .88 「■ PC データベース（詳細設定）」を表示し、パソコンを手動で 
PC データべースに登録できます。 

③ [再読み込み] 

現在の情報を更新します。 

■ PC データベース（詳細設定） 

手動で PC データベースに登録できます。 


PC データベース{詳細 設定}© HELP 

PC リストIこ新しく追加またI才変更や削除を行うことができます。もし追加したパソコンが接続されていな 
い場合は、そのバソコンの MAC アドレスを登録しておく必要があります。 

バソコン名：- 

IP アドレス： @ 自動取得 （DHCP クライアント>- 

0固定取得 (DHCP クライアント〉:— 192.168.1 . 

© 固定設定 (DHC 隨囲以外)： L 1_[ J-l If 

接続タイブ LAN ▼ 

MAC アドレス：® 自動検索(バソコ ンが 接続されている状態）- 

©MAC アドレスは，孓I卜 卜 r 

L PC デー 5追加 j L データの削除」 [15] 


④ ⑤⑥ 


① 

——② 
③ 


①パソコン名 

パソコンの「ホスト名」を入力します。 


88 LAN 側設定 


ccorega 〉 





































第 3 章設定画面について 


② IP アドレス 


IP アドレスの取得方法を選択します。 

• 自動取得 （ DHCP クライアント） 

パソコンが DHCP クライアント （ Windows では 「 IP アドレスを自動的 
に取得」）に設定されている場合に、本商品は P .86 「3.5.2 DHCP サー 
バ/ PC サーバ」で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割り当てま 
す（初期値)。 IP アドレスは通常変わることはありませんが、リース期間 
に達した場合や、長時間ネットワークから切断していたあとで再接続した 
場合に変わることがあります。 

•固定取得 （ DHCP クライアント） 

パソコンが DHCP クライアント （ Windows では 「 IP アドレスを自動的 
に取得」）に設定されている場合に、本商品は P .86 「3.5.2 DHCP サー 
バ/ PC サーバ」で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割り当てま 
す。パソコンに毎回決まった IP アドレスを割り当てたい場合に選択しま 
す。最後の空欄に、本商品の DHCP サーバ機能で設定した範囲内で1〜 
254の任意の数字を入力します。 

•固定設定 （ DHCP 範囲以外） 

パソコンが固定 IP アドレスを使用している場合に選択します。パソコン 
に設定している IP アドレスを入力します。 

• 接続タイプ 

本商品とパソコンの接続方法を選択します。本商品では 「 LAN 」 （有線 
LAN 接続）のみで変更できません。 


③ MAC アドレス 

MAC アドレスの登録方法を選択します。 

•自動検索（パソコンが接続されている状態） 

①「パソコン名」と② 「 IP アドレス」の設定から登録したいパソコンの 
MAC アドレスを自動取得します。本商品にパソコンを接続している状態 
で自動検索できます。自動検索が完了すると、 MAC アドレス欄に検索さ 
れた MAC アドレスが表示されます。 

• MAC アドレス 

登録したいパソコンの MAC アドレスがわかる場合に直接入力します。本 
商品にパソコンを接続していない状態でも登録できます。 

MAC アドレスは「八ードウエアアドレス」や、「物理アドレス」または 
「ネットワークアダプタアドレス」と呼ばれることがあります。本商品は 
パソコンを識別するために MAC アドレスを使用します。入力欄を空白に 
したままでは登録できません。 
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④ [PC データ 追加] 

本商品のリストに新しいパソコンを追加します。 

⑤ [データの削除] 

画面上で入力した値を削除します。 

⑧ [戻る] 

P .86 「3.5.2 DHCP サーバ/ PC サーバ」に戻ります。 


3.5.3 LAN ポートセパレート設定 （ CG - BARFX 3 VQ のみ) 


LAN ポートセパレート機能を設定します。 

詳しくは、 P.33 「1.10 LAN ポートセパレート機能を使用するには ( CG - BARFX 3 VQ のみ)」をご覧ください。 


LAN 側設定/ LAN ボートセノ《レート設定 W* HELP 



① 

② 


[pg [ig 
③④ 

① LAN ポー トセ パレー ト機能 

LAN ポートセパレート機能を使用するかどうかを選択します。 

•有効 

LAN ポートセパレート機能を使用します。 

• 無効 

LAN ポートセパレート機能を使用しません（初期値)。 

② LAN ポート 1 〜 4 

LAN ポートをグループに分けます（初期値：グループ1)。グループ1〜 
4まで設定できます。① 「 LAN ポートセパレート機能」で「有効」を選択 
した場合のみ表 TJX されます0 

③ [設定] 

設定した内容を保存します。 

④ [戻る] 

P.84 「3.5 LAN 側設定」に戻ります。 
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3.5.4 LAN ポートプライオリテイ設定 （ CG - BARFX 3 VQ のみ) 


LAN ポートプライオリティ機能を設定します。 

詳しくは、 P.34 「1.11 LAN ポートプライオリティ機能を使用するには （ CG - BARFX 3 VQ のみ)」 
をご覧ください。 


LAN 側設定/ LAN ボートブライオリティ設定© HELP 

ll AM 士一 L ノ 甘 1 / 败刍 P - 


J - 1 -1 

I 


|LAN ポート保先度 備考 

LAN ボト 1 Low ▼ | 



LAN ボート 2 Low ▼ 

LAN ボート 3 Low ▼ — 



LAN ボート 4 | Low ▼ 

[MU [MU 



④⑤ 


① 

② 

③ 


① LAN ポートプライオリティ機能 

LAN ポートプライオリティ機能を使用するかどうかを選択します。 

•有効 

LAN ポートプライオリティ機能を使用します。 

• 無効 

LAN ポートプライオリティ機能を使用しません（初期値)。 

② LAN ポート 1〜4 

LAN ポートの優先度を 、 Low (優先度を低くする）または High (優先度 
を高くする）のどちらかを選択します（初期値： Low )。 ① 「 LAN ポート 
プライオリティ機能」で「有効」を選択した場合のみ表示されます。 

③ 備考 

コメントを入力できます（必須ではありません）。 

④ [設定] 

設定した内容を保存します。 

⑤ [戻る] 

P.84 「3.5 LAN 側設定」に戻ります。 
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3.6 セキュリティ設定 

WAN 側からのアクセスに対するセキュリティを設定します。 


r 奶 本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 

、メモノ 



セキュリティ 

❼ HELP 


ステルスモード 

有効 ▼ 



ファイアウォール 

© セキュリティ高 
m セキュリティ中 
© セキュリティ低 

[p$] _ 


① 

② 


③④ 


① ステルスモード 

WAN (インターネット）側への PING リクエスト（通信確認リクエスト） 
の応答を設定できます。 

•有効 

WAN 側からの PING に応答しなくなり、本商品の存在を隠せます（初期値)。 

• 無効 

WAN 側からの PING に応答し、本商品の存在を確認できます。 

② ファイアウォール 

ファイアウォールを通過するバケットのデータを読み取り、内容を判断し 
て自動的にポートを開放 • 閉鎖します。セキュリティが高いほど安全です 
が、通信速度が遅くなる場合があります。 

③ [設定] 

設定した内容を保存します。 

④ [戻る] 

P .68 「3.1トップページ」に戻ります。 
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3.6.1 アクセス制限 


本商品に接続しているパソコンから、インターネットへのアクセスの許可または禁止を設定します。 



セキュリティ/アクセス制限設定® HELP 




生 IIRBtI ■ス ID フ U • しつ - HOO HCO A r "L 1 1 

ifcllRB オス ++ 一 y つ . -J 一ぜ窄 as 


m'JP^ 9 ^ V . -L ▼ - ： - 

づ口卜 パ ©TCP © UDP 


制限するボート範囲： 

-1 _ 1 ， -Ai* .1 =n.r^-,-tr ノ : temi H--1-\ - 

④ 

ス 7 ソユリノク Q ス *7 ソユル 5 又疋を 1 史 ffl しま 9 入系 Mi 1 脈 ▼ 

- 


1 - 1 






W 

1 状態 1 制限す る IP アドレス 1 制限す るサービス 1 スケジュール 1 操作 


!* | 192.168 .1.25 - 27 WWW (ウェブブラウズ)： 80,3128,8000,8001,8080 | 常 1 こ 制限 ド| 

f 正削 f 

除 1 










② 

⑤ 


⑧ ⑪ ⑨⑩ 


① 制限する ip アドレス 

アクセスを制限したい ip アドレスの範囲を登録します。 

② 制限する サービス 

アクセスを制限するサービスを一覧 「WWW (ウェブブラウズ)、 「 E - mail 送 
信」、 「 E - mail 受信 」、 「Secure HTTP 」 、 「 FTP 」、 「全ての TCP ポート」、 
「全ての UDP ポート」、「ユーザ定義」（初期値）から選択します。 

③ プロトコル 

制限するサービスで「ユーザ定義」を選択した場合にプロトコルを 「 TCP 」、 
「 UDP 」 から選択します。 

④ 制限するポート範囲 


制限するサービスで「ユーザ定義」を選択した場合に任意のポートを指定 
でぎます。 

⑤ スケジューリング（スケジュール設定を使用します） 

制限する時間を選択できます。 

• 常に制限 

常時アクセスを制限します。 

• スケジュール 

P.97 「3.6.4スケジュール」で登録した時間でインターネットへのア 
クセスを制限します。 
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⑧ [登録] 


設定した内容で登録します。 

⑦ アクセス制限テーブル（最大10まで） 

登録されたアクセス制限を表示します。 

⑧ [有効]/ [無効] 

アクセス制限を使用しているかどうかを表示します。 

[有効]をクリックすると、表示が[無効]に変わり、アクセス制限を使用 
しません。 

[無効]をクリックすると、表示が[有効]に変わり、アクセス制限を使用 
します。 

⑨ 修正 

登録されたアクセス制限の内容を修正します。 

⑱ 削除 

登録されたアクセス制限を削除します。 

⑪ [戻る] 

P.92 「3.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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3.6.2 コンテンツフイルタ （ CG - BARFX 3 VQ / CG - BARFX 3 のみ） 

ネットスター株式会社が提供する有料サービス「インターネット悪質サイトブロックサービス for 巳巳 
ルータ」（コンテンツフイルタ）を使用できます。また、 URL フイルタ機能（無料）も使用できます。 



本商品のルータ機能が無効の場合は使用できません。 


セキュリティ設定/コンテンツフィルタ設定 


❷ 


HELP 


本機能は、 NetSTAR 社の UR じ7ィルタリンク'サービス「インターネット悪質サイトプロックサービス 
forBB ルータ」を利用して、インターネットを利用するときIこ不適切なサイトの聞 K を自動的Iこ制限 
し、安心してインターネットを利用できるサービスです。 

本サービス IJ 有料サービスとなっております。 

ライセンスご購入を検討されるお客様は60日間の無料体験が可能です。 

詳しくは「お手続き画面へ」ボケノをクリックし、詳細情報をご賢ください。 

「サービス開始」ボダノを押すまで本サービスは開始されません。 

コンテンツフィ)レタサービスの利用手続きが全て完了しましたら「サービス開始」ボケノを押して本 
サービスを開始してください。 

本稱能を T 利用の間は、ブラウザの閲覧スピードが低下する場合があります。あらかじめご了承ください。 


1お手続き画面へ ipmuni サ-ビス開始 

サービス: 無効 
有効期限: N/A 

ネットワーク全体のウェブサイトの閲覧レベル: 大人 (Ml 
接続機器個別のウェブサイト閲覧レペル: 設定なし №1 


URLit 接入力によるアクセス制限機能(無料)の使用 (3 巳ち 6| ~ 
(M1 - 


① 


② 

③ 


① コンテンツフィルタ 

ネットスター株式会社の「インターネット悪質サイトブロックサービス for 
巳巳ルータ」を使用して、好ましくないサイトへの接続を自動的にブロック 
することができます。本機能の紹介および設定方法は、付属の「コンテン 
ツフィルタリングで安心インターネット」をご覧ください。 

② URL フィルタ 

P .96 「3.6.3 URL フィルタ」を設定できます。 

③ [戻る] 

P .92 「3.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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3.6.3 URL フイルタ 


登録した文字列が含まれる URL へのアクセスを制限できます。 


セキュリティ設定 / URI _ フィルタ ® HELP 

m _ I _- 

| 制限する IP アドレス： |192.168.1. - 

|ijRL またはキーワート • 「 ~1- j - 

國 - 

URL フィルタテーブル(最大10まで）- 

状態 説明 制限する IP アドレス ~制限する URL |操作 

[[5^1 [violence [ 192.1681 .27-192.168.1.30 「 violence | 編集削除 

「み効 1 「 auction 「 192.168 .1.27-192.168.1. 30 f http://auction.xxx.co.jp | 編集削除 



⑥ ⑨ ⑦⑧ 


① 

④ 

⑤ 


② 


① 説明 

アクセス制限の説明を付けられます。 

② 制限する IP アドレス 

URL フィルタの対象にするパソコンの IP アドレスを範囲指定できます。 

③ URL またはキーワード 

アクセスを制限したい URL やキーワードを登録します。 

URL の例 http :// auction . xxx . co.jp 

キーワードの例 violence 

④ [登録] 

設定した内容で登録します。 

⑤ URL フィルタテーブル（最大10まで） 

登録された URL フィルタを表示します。 

⑧[有効]/ [無効] 

URL フィルタの現在の状態を表示します。 

[有効]をクリックすると、[無効]に変わり、 URL フィルタを使用しません。 
[無効]をクリックすると、[有効]に変わり、 URL フィルタを使用します。 

⑦ 修正 

登録された URL フィルタの内容を修正します。 

⑧ 削除 

登録された URL フィルタを削除します。 

⑨ [戻る] 

P .92 「3.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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3.6.4 スケジュール 


本項目で設定した時間帯にインターネットへのアクセスを制限できます。設定した時間帯は P.93 
「3.6.1アクセス制限」で指定して実行してください。 


セキュリティ/スケジュール t ン HELP 
スケジュール 


名前: 
=1メント： 



國 - 


スケジュールテーブル （最大 10 まで） 


1 ルール 名 1 コメント 1操作 

1 internet | For Parents Only | f ' i . 

正削 f 

帝 




1 




⑧ ⑥⑦ 


① 


③ 


④ 

⑤ 


② 


① 名前 

スケジュールに任意の名前を付けられます。 

登録した名前は P.93 「3.6.1アクセス制限」の⑤「スケジューリング」 
に表示されます。 

② コメント 

スケジュールに説明を付けられます。 

③ スケジュール 

時間帯を設定します。24時間表記で入力します。 

•曜日 

制限したい曜日の「開始時間」と「終了時間」に数値を入力します。 

• 開始時間 

制限を開始する時間を入力します。 

• 終了時間 

制限を終了する時間を入力します。 
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④ [登録] 


設定した内容で登録します。 

⑤ スケジュールテーブル（最大10まで） 

登録されたスケジュールを表示します。 

⑧ 修正 

登録されたスケジュールの内容を修正します。 

⑦ 削除 

登録されたスケジュールを削除します。 

⑧ [戻る] 

P.92 「3.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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3.7 詳細設定 


第3章設定画面について 


⑧ 


⑪ 


⑨⑩ 


①接続先 

バーチャル • サーバ機能を使用するパソコンをリストから選択します。 

PC データベースに登録されたパソコンがリストに表示されます。表示され 
ない場合は、 P .88 m PC データベース」でパソコンを手動で登録して 
ください。 


詳細設定/バーチャル■サーバ(ボート開放)® help 


接続先 


パソコンを選択してください ▼ - 


サービス 


ユーザ定義 ▼_ 


ボート範囲 


_ (1'€5535> [□詳細設定- 


|プロトコル 

|備考 


| TCP 


國- 


パーチャル-サーバテーブル （最大 10 まで）- 


网 


① バーチャル • サーバ（ポート開放） 

- P .99 「3.7.1バーチャル•サーバ（ポート開放)」 

② DMZ 

— P .101 「3.7.2 DMZJ 

③ UPnP 

- P .102 「3.7.3 UPnP 」 

3.7.1 ノ（ーチヤ J レ • サーノく' (ポート開放^ 

インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。設定 
方法は P .17 「1.5ポートを開放するには（バーチャルサーバ機能)」をご覧ください。 


本商品の詳細設定ができます。 

詳細設定 

バーチャル■サーバ(ボート開放) 

DMZ - 

UPnP - 


状態 

接続先 

サービ 

ス 

LAN 

側 

ボート 

WAN 

側 

ボート 

プロト 
コル 

備考 

操作 

PC 001 

(192.168.1.21) 

HTTP 

80-80 

80-80 

TCP 

Web Server 

修正削除 


①② ㊂ ④⑤⑥ ⑦ 


①②③ 
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② サービス 


使用するサービスを選択します。 

③ ポート範囲 

使用するポートの範囲を入力します。「詳細設定」にチェックを付けると、 
WAN 側と LAN 側のポート範囲を入力できます。 

④ プロトコル 

使用するプロトコルを設定します。 

⑤ 備考 

サーバに説明を付けられます。空欄のままでも使用できます。 

⑧[登録] 

設定した内容で登録します。 

⑦ バーチャル • サーバテーブル （最大10まで） 

登録されたバーチャル • サーバを表示します。 

⑧ [有効]/ [無効] 

バーチャル • サーバの現在の状態を表示します。 

[有効]をクリックすると、[無効]に変わり、バーチャル•サーバを使用 
しません。 

[無効]をクリックすると、[有効]に変わり、バーチャル•サーバを使用 
します。 

⑨ 修正 

登録されたバーチャル • サーバの内容を修正します。 

⑱ 削除 

登録されたバーチャル • サーバを削除します。 

⑪ [戻る] 

P .99 「3.7詳細設定」に戻ります。 


r [ Zf ] ■ パソコンをサーバとして使用するには、パソコン上でサーバソフト 

Jtij を実行している必要があります。 

■ ダイナミック DNS ( DDNS ) を使用することで、より簡単に WAN 
側から LAN 側のサーバに接続できます。詳しくは、 P .29 「1.8ダ 
イナミック DNS を使用して URL で接続するには」をご覧ください。 
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3.7.2 DMZ 


インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合で、 UPnP に対応し 
ていないソフトウェアや、開放するポートがわからない場合に設定します。 

P.99 「3.7.1バーチャル•サーバ（ポート開放)」を使って接続できない場合に使用します。 


18 

DMZ の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機 

能が無効になるため、セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は必 

要な場合のみ使用してください。 



■ DMZ は LAN 内の1台のパソコンでのみ使用できます。 

■ バーチャル • サーバで使用されているポートは、 DMZ では使用で 

きません。 


詳細設定/ 01«2|^定 © HELP 


[bMZ^ スト PC(192.168.1.21) ▼ -① 

115^1 |寂| 


② ③ 


① DMZ ホスト 

DMZ 機能を使用するパソコンを選択します。 

PC データベースに登録されたパソコンがリストに表示されます。表示され 
ない場合は、 P.88 [» PC データベース」でパソコンを手動で登録して 
ください。 

② [設定] 

設定した内容を保存します。 

③ [戻る] 

P.99 「3.7詳細設定」に戻ります。 
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3.7.3 UPnP 


UPnP に対応したソフトウェアを使用する場合に設定します。 




④⑤ 

※画面は、 PPPoE 接続時の例です。 


:$ 


■③ 


① UPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認できます。クリックすると、 P .103 
m UPnP 使用ポート」を表示します。 

② UPnP を使用する 

UPnP を使用するかどうかを選択します。 

•有効 

UPnP を使用します（初期値)。 

• 無効 

UPnP を使用しません。 


• アプリケーションで WAN IP を選択する 

UPnP 対応アプリケーションで WAN 側の IP アドレスを取得するときに 
選択します（初期値）。 PPPoE 接続時のみ表示されます。 

• WAN 側 IP のセッションを選択する 

UPnP を使用するセッションを選択し ます。 チェックを付けると、「セッ 
ション-1」および「セッション-2」が表示され、どちらかを選択し ます。 
PPPoE 接続時のみ表示され ます。 
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■ UPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポ 


③ WAN の切断機能を有効にする 

UPnP 機能を使用して WAN (インターネット）側を切断するかどうか選 
択します。 

•有効 

切断機能を使用します（初期値)。 

• 無効 

切断機能を使用しません。 

④ [設定] 

設定した内容を保存します。 

⑤ [戻る] 

P .99 「3.7詳細設定」に戻ります。 

一卜を確認できます。 



① 


② 


① UPnP ポート U スト 


使用している UPnP の内容を表示します。 


②[戻る] 


P .102 「3.7.3 UPnP 」 に戻ります。 
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3.8 管理 


本商品の□グイン名やパスワードなどを設定できます。 


管理© HELP 


一① 

管理者ログイン名 

root 


管理者ログイン • パスワード 



② 

バスワードの確認 



③ 

⑤④ 

IP マスカレード•テーブル保持時ら 1 

10 分 (10 〜 300)- 

設定べージへのリダイレクト徒能 


角 幼 ▼ 



|時間設定 

白射^宁 

日則。 51疋 ▼ 



工場出荷時の状態へ戻す 


1実仃1 


w 

再起動 

- 


⑧ 

峰保存 


"禾 J 



設定読込 

liin - 

卜 1 ^ J 


付® 


| ノ J ふ％ ノエ/ 


i リモト 丨 

^ ⑫ 

PING テスト -- 

[ps] [ig 

⑬ 


⑭⑮⑯ 


① 管理者□グイン名 

設定画面への□グイン名を変更します（初期値： root )。 

② 管理者□グイン • パスワード 

設定画面への□グイン • パスワードを設定できます（初期値：空欄）。 

③ パスワードの確認 

管理者□グイン • パスワードを変更する場合は、確認のため②で入力した 
パスワードを入力します。 

④ IP マスカ レー ド • テーブル 保持時間 

IP マスカレードのテーブル保有時間を〇〜300分の範囲で設定できます 
(初期値：10分)。 

設定時間を長くすることで、 FTP サーバなどへの長時間の接続に対応しま 
す。通常のインターネット接続などでは設定する必要はありません。 

⑤ 設定ページへのリダイレクト機能 

インターネットに接続していないときに、 Web ブラウザを起動すると、自 
動的に本商品の設定画面が表示される機能です。 

•有効 

リダイレクト機能を使用します（初期値)。 

• 無効 

U ダイレクト機能を使用しません。 

⑧ 時間設定 

本商品の時間を設定できます。 
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• 自動設定 

NTP サーバを検出して自動で時刻を設定します（初期値)。 

•手動設定 

「年/月/日」「時：分：秒」を入力します。 

⑦ 工場出荷時の状態へ戻す 

[実行]をクリックすると本商品に設定されている内容をすべて工場出荷時 
(初期値）の状態に戻します。詳しくは、 P .64 「2.5工場出荷時の状態 
(初期値）に戻すには」をご覧ください。 

⑧ 再起動 

[実行]をクリックすると本商品を再起動します。詳しくは、 P .62 「2.4.2 
設定画面で再起動する」をご覧ください。 

⑨ 設定保存 

[保存]をクリックすると現在の設定内容をファイルに保存できます。詳し 
くは、 P .58 「2.3.1バックアップする」をご覧ください。 

⑱ 設定読込 

[読込]をクリックすると保存した設定内容を読み込みます。詳しくは、 
P .60 「2.3.2元に戻す」をご覧ください。 

⑪ファームウェア更新 

P .106 「3.8.1ファームウェア更新」を表示します。 

⑫リ モー ト 

P .107 「3.8.2リモート」を表示します。 

⑬ PING テスト 

P .108 「3.8.3 PING テスト」を表示します。 

本商品から PING テストを実行する場合に表示します。 

⑭ [設定] 

設定した内容を保存します。 

⑮ [取消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑯[戻る] 

P .68 「3.1トップページ」に戻ります。 



⑦「工場出荷時の状態へ戻す」で本商品を工場出荷時の状態に戻す 
と、今まで設定した情報が初期値に戻ります。重要な設定をしている 
場合は、設定内容をメモに控えておいてください。 
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3.8.1 ファームウェア更新 


コレガホームページからダウン□ー ドした最新のファームウェアを使用して、ファームウェアを更新し 
ます。設定方法は、 P .39 「2.2最新のファームウェアを入手してアップデートするには」をご覧く 
ださい。 


B - ファームウェア更新中は、絶対に本商品の電源を切らないでください。 

-ファームウェアの更新中にブラウザの操作をすると、ファームウェ 
アの更新は中断されます。 


ファームウェアの更新は、 P .39 「2.2最新のファームウェアを入手 
J してアップデートするには」の手順に従ってください。 


管理/ファームウエア更新電 f HELP 




ファームウェア•フ7イル： _ 


-① 


[MW] IW] _ 


②③④ 


① [参照] 

ダウン□ードしたファームウェアの保存先を選択します。 

② [更新] 

ファームウェアファイルを選択後、[更新]をクリックするとファームウェ 
アの更新を開始します。 

③ [取消] 

ファームウェアの更新を中断します。 

④ [戻る] 

P .104 「3.8管理」に戻ります。 


106 管理 


ccorega 〉 

























第 3 章設定画面について 


3.8.2 リモート 


WAN (インターネット）側から本商品の設定画面を表 7 j \ する場合にあらかじめこの設定をします。 


管理/リモート© help 


1 1 .伸 T 


./ l r ax At. メカ ▼ 



ボート 18080 |(1 - 9600) 



[ W ] 園 


③④⑤ 

① リ モー ト設定 

リモート設定の有効/無効を選択します。 

•有効 

WAN 側から本商品を設定できます。 

• 無効 

WAN 側から本商品を設定できません（初期値)。 

② ポー ト 

リモート設定を有効にした場合に1〜9600の範囲でポート番号を入力 
します（初期値： 8080)。 

③ [設定] 

設定した内容を保存します。 

④ [取消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑤ [戻る] 

P .104 「3.8管理」に戻ります。 
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リモート機能で設定したポート番号は、バーチャル • サーバなどで 
は使用できません。 

インターネット側 （ WAN 側）から接続する場合は、次の例のよう 
に WAN 側 IP アドレスの後ろにポート番号を指定します。 WAN 側 
の IP アドレスは P .1 10「3.9ステータス」で確認できます。 


例： http :// xx . xx . xx.xx : Du 

ポート番号 
本商品の WAN 側の IP アドレス 


ダイナミック DNS ( DDNS ) を使用することで、 IP アドレスでは 
なくダイナミック DNS 名で接続できます。 


3.8.3 PING テスト 


本商品に接続しているほかのパソコンが、通信できる状態かどうかを確認できます。 


管理/ PING テス ト 賢# HELP 


死元アトレス： -リ） 

[ mf ] 園 


※結果の表示には数秒から十数秒かかります 



| 実行結果 ^Iff ~ 




② 

④ 


① 宛先アドレス 

テストを実行するパソコンの ip アドレスを入力します。 

② [実行] 

①で IP アドレスを入力後、[実行]をクリックすると PING テストを開始 
します。 

③ [戻る] 

P .104 「3.8管理」に戻ります。 

④ 宛先/実行結果 

PING テストの結果が表示されます。 
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3.8.4 Cable Test 


使用しているポートのリンク速度を表示します。 


ボート 


管理 / Cable Test 


r 


■ j ンクタイプ 


100 Full 


未接続 


未接続 


未接続 


[ W ] 网 


詳細情報卜 


詳細情報1 


詳細情報1 


詳細情報1 


④⑤ 


① 

② 

③ 


① ポート 

WAN 、 LAN 1 〜4それぞれの状態を確認できます。 

② リンクタイプ 

接続状態を「1 〇〇 Full 」、 「1 〇〇 Half 」、「 lOFull 」、「 lOHalf 」、 「未接続」 
で表示します。 

③ [詳細情報] 

詳細情報を表示します。 

④ [更新] 

表示内容を更新します。 

⑤ [戻る] 

P .104 「3.8管理」に戻ります。 
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3.9 ステータス 


本商品の ステータスを 表示します。 

■ IP 自動取得 ( DHCP ) の場合 


ス❷ HELP 


ファームウェア■パージ 

|ver XXX 


シス丁ム栋朝時問 XB # 間 X 分 X 秒 

LAN 状態 

MAC アドレス： 

サブネットマスク 

IP アト - レス： 

DHCP 

DHCPf 牙 1始アト•レス： 
DHCP 終了アドレス： 

xxxxxxxxxxxx 

255.255.2550 

192.168 .1.1 
有効 

192.168 .1.21 

192.168 .1.50 


MAC アドレス： 

XXXXXXXXXXXX 


WAN 

IP 自動取得 ( DHCP ) 


接続時間 

X 分 XX 秒 


リース期限 

X 日 X 時間 X 分 X 秒 


ドメイン名 

N.A 

WAN 状態 

ホスト名 

corega 


IP アト•レス： 

XXXXX . X.XX 


サブネットマスク： 

XXX XXX.X X 


ゲートウェイ： 

xxx.xx.xxx 


DNS サーバ1: 

XXXXXXXX 


DNS サーバ2: 

N.A 


①②③ 


① [開放] 

WAN 側 IP アドレスを開放します。 

② [再取得] 

WAN 側 IP アドレスを再取得します。 

③ [更新] 

表示している情報を更新します。 
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■ PPPoE の場合 


ス Ohelp 


， - ムゥェァ • パ-ジト狀 

システム稼動時間 |4 分 2 嫩 



MAC アドレス： 

XX XX XX XX XX XX 


サブネットマスク： 

255.255.2550 

LAN 状態 

IP アドレス： 

DHCP 

192.168 .1.1 
有効 


DHCPf 开 1 始アドレス： 

192.168 .1.21 


DHCPJ^ 了アドレス 

192.168.150 


MAC アドレス 

XX XX XX XX XX XX 


WAN1 

PPPOE 


アカウント： 

Account-1 


状態 

接続 


接続時間 

X 分 XX 秒 


IP アドレス： 

xxx.xxx.xx.xx 


サブネットマスク： 
ゲートウェイ 

XXX XXX XXX XXX 

XXX XXX XXX XXX 


MTU 

1454 


DNS サーバ 1 

XXX.XXX.X.XX 

WAN 状態 

DNS サーバ 2 

XXXXXX. XXXXXX 


WAN2 

PPPoE 


アカウント： 

Account-2 


状態 

接続 


接続時間 

XX 秒 


IP アドレス 

XX XXX XXX X 


サブネットマスク： 
ゲートウェイ 

XXX XXX XXX XXX 

XXX XXX XXX XX 


MTU 

1454 


DNS サーバ 1: 

DNS サーバ 2 

XXX XXX XXX XX 

XXX XXX XXX XX 


圓 


① 

①[更新] 

表示している情報を更新します。 
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3.9.1 □グ表示 

本体の□グ情報を表示します。 


ステータス/ログ表示® HELP 


) メソ ノ U ノ 

HHPP n ^7 


LyllOi U-l y 

''ノ つテムロ” 


[WK] 


ggj 



① 

② 

③ 

④ 


① アタック□グ 

DoS アタック％が発生したときに、そのログを保存します。 

※インターネットに接続しているパソコンやルータなどに大量の不正なデータを送り、 
使用不能にさせる不正アクセスの1つです。 

② DHCP □グ 

本商品の DHCP サーバ機能の稼働状況を表示します。 

③ システムログ 

本商品のアクセス履歴などを表示します。 

④ [戻る] 

P .1 10 「3.9ステータス」に戻ります。 
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パソコンのネットワーク設定 

本章では、パソコンのネットワーク設定、 Web ブラウザの設定について説明します。 

4.1 パソコンの IP アドレスを確認するには . 114 

4.1.1 Windows Vista の場合 . 114 

4.1.2 Windows XP の場合 . 115 

4.1.3 Windows 2 〇〇〇 の場合 . 116 

4.1.4 Windows Me /98 SE の場合 . 117 

4.1.5 Macintosh の場合 . 118 

4.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認するには . 119 

4.2.1 Windows Vista の場合 . 119 

4.2.2 Windows XP の場合 . 123 

4.2.3 Windows 2 〇〇〇 の場合 . 126 

4.2.4 Windows Me /98 SE の場合 . 128 

4.2.5 Macintosh の場合 . 131 

4.3 OS のファイアウォール機能を無効にするには . 133 

4.3.1 Windows Vista の場合 . 133 

4.3.2 Windows XP SP 2 の場合 . 136 

4.4 ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認するには . 139 

4.5 Internet Explorer がオフラインになっていないことを確認するには . 141 

4.6 プロキシサーバを使用していないことを確認するには . 143 

4.6.1 Windows の場合 . 143 

4.6.2 Macintosh の場合 . 145 

MAC アドレスについて . 147 
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4.1 パソコンの IP アドレスを確認するには 


ネットワークやインターネットに接続できないときは、パソコンに ip アドレスが割り当てられていない 
か、設定されていない可能性があります。ここでは、パソコンの ip アドレスを確認する方法を説明します。 
— P .114 「4.1.1 Windows Vista の場合」 

- P .1 15 「4.1.2 WindowsXP の場合」 

- P .1 16 「4.1.3 Windows 2000の場合」 

- P .1 17 「4.1_4 WindowsMe /98 SE の場合」 

- P .1 18 「4.1.5 Macintosh の場合」 


4.1.1 Windows Vista の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている ip アドレスを確認できます。 


1 [スタート]をクリックし、キーボードで 「 cmd 」 と入力して 、 Enter 
キーを押します。 


P 總結里をすぺて表示 
P ィ>夕ーネット®^ 



②入力します 


①クリックします 


既定のプロクラム 
ヘルプと神一卜 


2 コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで 「 ipconfig 」 と 

入力し、 Enter キーを押します 0 



入力します 


3 パソコンに設定されている ip アドレスが表示されます。 


m コマンドプロンプト 1 





イーサネットアタブタローカルエリア1 

妾続： 


接続固有の DNS サフィックス... 

corega 


リンクローカル IPv 6 アドレス... 
IPv 4 アドレス . 

: fe 80：：6871： dd 27： e 8 af ：9 d 00«9 

192.168 .1.21 

_ 

サブネットマスク . 

255.255 .255.0 


デフォルトゲートウェイ . 

192.168 .1.1 


Tunnel adapter ローカルエリア接続木： 



メディアの状態 . 

メディアは接続されてしゝません 


1 接続固有の DNS サフィックス... 

Tunnel adapter ローカル エリア接続* 2 



メディアの状態 . 

:メディアは接続されていません 


接続固有の DNS サフィックス... 

Tunnel adapter ローカル エリア接続* 7 



接鋳固有の DNS サフィックス... 

: corega 


リンクローカル IPv 6 アドレス... 

. : fe 80::5 efe ： 192.168 .1.21 X 15 


デフォルトゲートウェイ . 



C ：¥ Users ¥ XXXXXX > 


▼ 

L 



確認します 


※画面は 、 n 92.168.1.21」に設定されている例です。 
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4.1.2 Windows XP の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている ip アドレスを確認できます。 


[スタート] 一「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 


すべてのブ[]ヴラム ( E ) 


』スタート 

_ II 


^ 検索⑤ 


@ U ^ 7 ( i ) |©|終了オプション ( U ) 


②クリックします 


①クリックします 


2 キーボードで fcrndj と入力し、 [ OK ] をクリックします。 



①入力します 


②クリックします 


3 コマンドプ□ンプトが表5"、されます。キーボードで 「 ipconfig 」 と 

入力し、 Enter キーを押します 0 



入力します 


4 パソコンに設定されている ip アドレスが表示されます。 



5萑言忍します 


※画面は 、 n 92.168.1.21」に設定されている例です。 
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4.1.3 Windows 200 0 の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている ip アドレスを確認できます。 

1 [スタート] 一「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

篇 ® 検索 1 ^ 

P 0 ヘルプ ( u ) 

1: 雇 

g 的 


ファイル名を指定して実行 ( EX . 


②クリックします 


シやツトタウン(以)… 


肩⑤越 fT 


①クリックします 


2 キーボードで fcrndj と入力し、 [0 K ] をクリックします。 



①入力します 


②クリックします 


3 コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで 「 ipconfig 」 と 

入力し、 Enter キーを押します 0 



入力します 


4 パソコンに設定されている ip アドレスが表示されます。 



確認します 


※画面は 、 n 92.168.1.21」に設定されている例です。 


116 パソコンの IP アドレスを確認するには 


ccoreqa> 


















































第 4 章パソコンのネットワーク設定 


4.1.4 Windows Me/98SE の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている ip アドレスを確認できます。 


[スタート] 一「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 



ヘル r ( u ) 


フ 7 イル名を指定して実行 ( B )... 


xxxxxx のロゲオフ ( U . 

Windows の終了 ( u )■■■ 


fe-Mp ^ ^ ja^ |J 


②クリックします 


①クリックします 


2 キーボードで 「winipcfg」 と入力し、 [OK] をクリックします。 



①入力します 


②クリックします 


3 パソコンに設定されている ip アドレスが表示されます。 



確認します 


※画面は 、 n 92.168.1.21」に設定されている例です。 


ccoreqa> 


パソコンの IP アドレスを確認するには 117 




































































4.1.5 Macintosh の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている ip アドレスを確認できます。 


アップルメニューをクリックし、「ネットワーク環境」一「ネッ 
ワーク環境設定」の順にクリックします。 

r -①クリックします 

n Finder ファイル_集表示移動ウインドウヘルプ 
この Mac について 
ソフトウェア • アップデート.. • 

Mac OSX ソフトウェア... 


システム環境設定... 
Dock 



最近使った項目 


Finder を強制終了 


スリープ 

再起動... 

システム終了... 


corega のログアウト... 



， Ethernet 
自動 


②クリックします 


2 パソコンに設定されている ip アドレスが表示されます。 

00O 


ネツトワーク 


► I〔すべてを表示I 


反 


ネットワーク環境： Ethernet 


表示：’ネットワークの状況 


-確認します 


% 内蔵 Ethernet 


T 戴 Ethernet” は現在使用中で、 _P アドレス192.168 .1.21 が设*さ 
れています，•内蔵 Ethernet*^ 由でインターネツトに接統していま 


内蔵モデム 


力蔵モデム”は投定されましたが、接嫌していません • 


AirMac は現在-切” T す 


設定… ) \ 接続… 


⑦ 


H 変更できないようにするにはカギをクリックします。("アシスタント…') f 今すぐ適用、 

※画面は 、 n 92.168.1.21」に設定されている例です。 


118 パソコンの IP アドレスを確認するには 


ccorega 〉 






































第 4 章パソコンのネットワーク設定 


4.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になつていることを確認するには 


本商品の設定画面が開かないときは、 ip アドレスが自動取得になっていることを確認する必要があり 
ます。ここでは、 ip アドレスが自動取得になっていることを確認する手順を説明します。 

— P .119 「4.2.1 Windows Vista の場合」 

- P .123 「4.2.2 Windows XP の場合」 

- P .126 [ 4 . 2.3 Windows 2000の場合」 

- P .128 「4.2.4 Windows Me /98 SE の場合」 

- P .131 「4.2.5 Macintosh の場合」 


4.2.1 Windows Vista の場合 


次の手順で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認できます。 

1 [スタート] 一「ネットワーク」の順にクリックします。 



②クリックします 


①クリックします 


2 「ネットワークと共有センター」をクリックします。 



クリックします 


※画面は、 CG - BARFX 3 VQ に接続している例です。 


Ccorega ) パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 119 

ることを確認するには 



































3 □一カルエリア接続の「状態の表示」をクリックします。 



クリックします 


4 [プ□パテイ]をクリックします。 



クリックします 


5 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行]をクリックします。 


120 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認するには 


ccorega 〉 















































第 4 章パソコンのネットワーク設定 


6 「インター ネツ トプロトコルバージヨン4 ( TCP / IPV 4)」 をク リツ 
クして、[プ□パテイ]をクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


7 「IP アドレスを自動的に取得する」および 「 DNS サーバーのアドレ 
スを自動的に取得する」が選択されていることを確認し、 [0 K ] を 
クリックします。 



①確認します 


②クリックします 


Ccoreqa ) パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 121 

ることを確認するには 












































































8 [閉じる]をクリックします。 



クリックします 


9 [閉じる]をクリックします。 



クリックします 


以上で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 


122 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認するには 


ccorega 〉 
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4.2.2 Windows XP の場合 


次の手順で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認できます。 

1 [スタート] 一「コントロールパネル」の順にクリックします。 



②クリックします 


①クリックします 


2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 



クリックします 


Ccoreqa ) パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 123 

ることを確認するには 

































下記のようにクラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をダブ 
ルクリックすると手順4の画面が表示されます。 



ダブルクリック 
します 


3 「ネットワーク接続」をクリックします。 



クリックします 


124 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認するには 


ccorega 〉 






























第 4 章パソコンのネットワーク設定 


4 「□一カルエリアエリア接続」を右クリックし、「プ□パティ」をク 
リックします。 



①右クリックします 


②クリックします 


5 「インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) 」をクリックし、[プ□パ 
テイ]をクリックします。 



① クリックします 

② クリックします 


Ccoreqa ) パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 125 

ることを確認するには 

























































6 「ip アドレスを自動的に取得する」および 「 dns サーバーのアドレ 
スを自動的に取得する」が選択されていることを確認し、 [0 K ] を 
クリックします。 



①確認します 


②クリックします 


7 手順5の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 


4.2.3 Windows 2000 の場合 


次の手順で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認できます。 

1 [スタート]—「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」の 
JI 匿にクリックします。 




■ Windows Update 


ブ□クラムのアクセスと既定の設定 


ブ□ク‘ラム0 ► 


| 最近使ったファイル (fi) ► 



コント□ールパネルぬ） 


| 霉検索 ◎ 

0 ヘルブ(扭 

gill ファイル名を指定して実行 (EL 
I ^シゃツトタウン ( U )- 

IfiiM 二⑪屬❹訇 D 


プリンタ (£) 

3 タスクパーと防 一 卜] メニュー ①… 


1 E ——②クリックします 


①クリックします 


126 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認するには 


ccorega 〉 













































































第 4 章パソコンのネットワーク設定 


2 「□一カルエリア接続」を右クリックし、「プ□パティ」をクリック 
します。 



①右クリックします 


②クリックします 


3 「インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) 」をクリックし、[プ□パ 
テイ]をクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


Ccoreqa ) パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 127 

ることを確認するには 














































4 「IP アドレスを自動的に取得す る」 および 「 DNS サーバーの アドレ 
スを自動的に取得す る」が 選択され ている ことを確認し、 [0 K ] を 
クリックします。 



①確認します 


②クリックします 


〇 手順3の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 

4.2.4 Windows Me/98SE の場合 


次の手順で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認できます。 

※画面は Windows Me の例です。 

1 [スタート]—「設定」一「コントロールパネル」の順にクリック 
します。 


②クリックします 


bsebh sommW 

I -①クリックします 

Windows 98 SE をお使いの場合は、手順3に進みます。 



128 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認するには 


ccorega 〉 





















































第 4 章パソコンのネットワーク設定 


2 Windows Me をお使いの場合は、「すべてのコント□ールパネルの 
オプションを表示する」をクリックします。この画面が表示されな 
し、場合は、手順3に進みます。 



クリックします 


3 「ネットワーク」をダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


Ccoreqa ) パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 129 

ることを確認するには 













































4 「 TCP / IP —〉（お使いのネットワークアダプタ名)」をクリックし、 
[プ□パテイ]をクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


※画面は例です。お使いのネットワークアダプタによって異なります。 

5 「 IP アドレスを自動的に取得」が選択されていることを確認し、 [0 K ] 
をクリックします。 



①確認します 


②クリックします 


6 手順4の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 


130 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認するには 


ccorega 〉 
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4.2.5 Macintosh の場合 


次の手順で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認できます。 

1 アップルメニューをクリックし、「ネットワーク環境」一「ネット 
ワーク環境設定」の順にクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


2 「内蔵 Ethernet ] をクリックし、[設定]をクリックします。 

e a 〇 _ ネットヮ-ク 

I ◄ ► 丨 [ すべてを表示丨 ^ 


ネットワーク環境 ： Ethernet 

表示：([ネットワークの状況 



❿ 内蔵モデム 下3蔵モデム-は设定されましたが' 癀統していません. 

• AirMac AirMac は•入"になっていますが、ネットワークに接嫌していません • 


( 設定… J Q 接統… ） © 


19 変更できないようにするにはカギをクリックします。(アシスタント…) ( 今すぐ適用 ) 


①クリックします 


②クリックします 


Ccoreqa ) パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 131 

ることを確認するには 








































3 「 IPv 4 の設定」項目で、 「 DHCP サーバを参照」が選択されている 
ことを確認します。 

選択されていない場合は、 「 DHCP サーバを参照」を選択し、[今すぐ適用] 
をクリックします。 

_ ネットヮ-ク 

I ◄ ►)[ すべてを表示] ft ； 


Ethernet 



内蔵 Ethernet 



「 TCP/IP PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 
IPv4 の設定： 


IP アドレス 
サブ ネットマスク 
ルーター 
DNS サーバ 


'DHCP サーバを 参照 


: 


5萑 I 忍します 


(DHCP リースを更新 
DHCP クライアント ID : 

(必要な場合} 


検索ドメイン： 

IPv6 アドレス： fe80:0000:0000:0000:0203:93ff:fec9:7a3a 


C IPv6 を設定… ) @ 

(9 変更できないよラにするにはカギをクリックします。 f アシスタント…) f 今すぐ適用 ) 


以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 


132 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認するには 


ccorega 〉 



































第 4 章パソコンのネットワーク設定 


4.3 OS のフアイアウオール機能を無効にするには 


0 S のファイアウォール機能を使用していると、本商品の設定画面が表示されなかったり、正しく設定 
されなかったりする可能性があります。次の手順で、 0 S のファイアウォール機能を無効にしてください。 


0 本商品の設定が終了したら、必ずフアイアウォールの設定を元に戻し 

てください。 


— P.133 「4.3.1 Windows Vista の場合」 

— P.136 「4.3.2 Windows XP SP 2 の場合」 

4.3.1 Windows Vista の場合 


次の手順で、 os のファイアウォール機能を無効にできます。 

1 [スタート] 一「コントロールパネル」の順にクリックします。 


] メモ帳 

iMs ェ クス プローラ 


> すべてのプログラ厶 


コント□-ルパネル 


既定のプロクラム 


へ j レブとサボート 


②クリックします 



①クリックします 


2 「コント□ールパネル」が表示されます。 「 Windows ファイアウオー 
ルによるプログラムの許可」 をクリックします。 



クリックします 


( corega ) OS のファイアウォール機能を無効にするには 133 




































下記のようにクラシック表示の場合は、 「コン トロー ルパネルホーム」 
をクリックすると手順2の画面が表示されます。 



クリックします 


3 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行]をクリックします。 


4 全般タブをクリックします。 






Windows フアイアウオーノ UD 設定 1*^*1 



m |例外詳細設定 





クリックします 



例外を有効にするには、チ：[ックボックスをオンにしてください ( D : 


プロクラムまたは术-卜 

□ Brrs ピアキゃゥシュ 

□ iSCSI サービス 

□ Media Center Extender 

□ SNMP Trap 

□ Windows Management Instrumentation (WMD 

□ Windows Media Player 

□ Windows Media Player ネットワーク 共有 サービス 

□ Windows ク•ループ作業ツールコンビュータ名の登録サービス 

□ Windows ビアツーピア共同作案ファンデ'-ション 

□ Windows ファイアウォールリモート管理 

□ Windows ミ'-ティングスペース 



[ブロ i ). ラム®追加 I ポー MD 追加 ( Q )„. I 匚ブロパティ ( D 丨 [ 肖 U 除⑼ ] 


^ Windows ファイアウォールによる新しいブロクラムのブロック B 寺に通知を受け取る (g) 


OK ) Iキやンセル ] 適用⑻ 


134 os のファイアウォール機能を無効にするには （ Tcorega ) 
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5 「無効（推奨されません)」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



①選択します 


②クリックします 


以上でファイアウォー)レが無効になりました。 


0 本商品の設定が終了したら、必ずフアイアウォールの設定を元に戻し 

てください。 


Ccoreqa ) OS のファイアウォール機能を無効にするには 135 



































4.3.2 Windows XP SP2 の場合 


次の手順で、 os のファイアウォール機能を無効にできます。 

1 [スター ト] 一「コン ト ロールパネル」の順にクリック します。 


絮ぺィ 外 

^3 マィミ: L -ジ 9 ゥ 

マイコンピュータ 

コマンドプロンプト 


藝 メモ帳 

2P クラムのアクセスと既定®該 

^3 ハイバ+ミナル 

免纖 (D ► 

ブ」ンタと FAX 

S Adobe Reader 8 



ヘルプとサポート (11) 

Windows Media Player 

^ 検索迄） 


, 〇 ファイル名を指定して実行 (R)... 

すべてのブ□グラム ^ 

► 


U ^ 7(D |①終了オプション (U) 

il スター/' 

_II___ 



②クリックします 


①クリックします 


2 「コン ト □ールパネル」が表示され ます。 「セキュリティセンター」 
をクリックします。 


ファイル (£) 編集(£〉表示⑼お、気に入り⑻ツール CD ヘルプ ( U ) 

©戻る © 多 P 検索 ら フォルダ國， 


アドレス必 > コント□ールパネル 


〇 


コント!]“ルバネル ® 作業する分野を選びます 

慧^ デス5卜，ブ®表示とテ-マ : 


Windows Update 
❼ J ヘルプとサボート 
〇コント、□ールパネルのその他の才 


日付、時刻、 : 《域ど t 語のオプション 



——クリックします 


136 os のファイアウォール機能を無効にするには ( corega ) 
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下記のようにクラシック表示の場合は、「セキュリティセンター」を 
ダブルクリックします。 



ダブルクリック 
します 


3 「 Windows ファイアウォール」をクリックします。 


Windows セキュリティセンター 


01 


■ Microsoft から最新のセキュリティ 
惟報およ U ウイルス情報を入手寸 
る 

■ Windows Update からの最新の更 
新を確する 

■ セキ: L リティ聞連の問題で•サポート 
を得る 

■ |キュリティセンターのへルブを表示 

■ セキュリティセンタ'-からの普告の 
方法を変更する 


B 回® 

^ セキュリティセンター 

コンピュータを保護するために 


合は、 P 奨される案に従ってくださ0。後でセキュリティセンターに戻5には、コントロールパネルを聞 
Windows がド <TU うに- IVKi —今奋保諸寸るか、ての最斩牾$1^砉壬しま寸。 

_ ファイアウオ H レ 有効| ® I 


無効 


端キっ親 M 通危 

_射 iH/Hr 上る nvKi 一々の保諸の註細有表示します> 

「自觔更新を有効にする① | 

見つか!3ません 欠 I 


この]ンビュータで•ウイルス対策ゾ?トウIアが検出されませんで•した。ウイルス対策Vフトウ: e アは、ウイ 
ルスやその他のセキュリティの脅威からコンピュータを保護するのに役立ちます。実行できる棟作を表 
示するには、[推奨される対策案]をクリックしてください。 

勹イルス対笙リフトり t アによる nvKi —切 7) 促諸の註細表 thL ま寸 n 

注意:ウイルス対策リフトウ: E アが Windows で検出されない埸合もあります。 

[推奨される対策 案 ( E ) …] | 

セキュリティの設定の管理 

• ィン5-ネットォブション 修 Windows ファィァゥォ-ル- 


Microsoft はお、客様のブライパシーを守ります0 プライバシーに閡言る声明を あ1売みください。 


クリックします 


Ccoreqa ) OS のファイアウォール機能を無効にするには 137 
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「無効（推奨されません)」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



①選択します 


②クリックします 


以上でフアイアウオー)レが無効になりました。 


0 本商品の設定が終了したら、必ずフアイアウォールの設定を元に戻し 

てください。 


138 os のファイアウォール機能を無効にするには ( corega ) 



























第 4 章パソコンのネットワーク設定 


4.4 ダイヤルアツプ接続を使用していないことを確認するには 


ダイヤルアップ接続を使用していると、本商品を使わずにダイヤルアップ接続でインターネット接続し 
てしまいます。本商品を使ってインターネットに常時接続するには、次の手順でダイヤルアップ接続を 
使用していないことを確認してください。 


1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプ 
シヨン」の順にクリックします。 

• Internet Explorer 7 の場合 



①クリックします 


②クリックします 


• Internet Explorer 6 の場合 


3サーバーが見つか〇ません- 



ファイル (£> 編集⑥表示祕お気に入り ㈤ 

©戻る ▼ © ▼ 0 固 ® P 


パ「レス 0) 1^) http ： / / www. m icrosof t.co m/isap i/re 


■ ヘルブ妙 
T メールとニュース ' 

ポッフアッフフロック把) 
アドオンの管理 (△)... 
同期迄)… 

Windows Update (U) 


L. T"V 


a ページを表示できません。 Windows Messenger 

Sun® Java コンソール 


梭索 W ペ-ジは現在、利用できません。 Web 遲 

生して I 〖るか、ブラウザの設定を調整する必要があります。 


①クリックします 


②クリックします 


2 接続タブをクリックします。 



クリックします 


( corega ^ ダイヤルアップ接続を使用していないことを確 139 

認するには 






























































3 「ダイヤルしない」 が選択され ている か、 またはグレーアウ トされ 
て 選択で きないことを 確認し、 [0 K ] をクリックします。 

• 「ダイヤルしない」を選択している場合 



①確認します 


②クリックします 


•グレーアウトしている場合 



①確認します 


②クリックします 


以上で、ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認できました。 


140 ダイヤルアツプ接続を使用していないことを確 Ccorega ) 
認するには 






























































































第 4 章パソコンのネットワーク設定 


45 Internet Explorer がオフラインになつていないことを確認するには 


Internet Explorer がオフラインになっているときは、インターネットに接続できません。次の手順で、 
Internet Explorer がオフラインになっていないことを確認できます。 


1 Internet Explorer を起動します。オフラインになつていると、夕 
イトルバーに[オフライン作業]と表示されます。 


lS Internet Explorer ではこのページは表示できません- Windows Internet Explorer 

-[オフライン作業] 

ダ等 (- J - 1© http：// 192.168 .1.1/ 

▼み l X l 

金 企 | 濟 Internet Explorer ではこのべージは表示でき… [ | A ▼ 0 ▼ 4 


確認します 


Internet Explorer ではこのページは表示できません 


可能性のある原因： 

• インターネットに接続されていない0 
• Web サイトに問題が発生している。 

• アドレスに入力の間違いがある可能性がある。 


2 「オフライン作業」のチェックを外します。 

• Internet Explorer 7 の場合 

「ツール」一「オフライン作業」の順にクリックして、チェックを外します。 



①クリックします 


②クリックします 


• Internet Explorer 6 の場合 

「ファイル」一「オフライン作業」の順にクリックして、チェックを外します。 



①クリックします 


②クリックします 


( corega ^) Internet Explorer がオフラインになつていな 141 

いことを確認するには 



























































3 「オフライン作業」のチェックが外れ、タイトルバーに[オフライ 
ン作業]が表示されていないことを確認します。 



確認します 


以上で 、 Internet Explorer がオフラインになっていないことが確認できました。 


142 Internet Explorer がオフラインになっていな Ccorega ^) 
いことを確認するには 





































第 4 章パソコンのネットワーク設定 


4.6 プロキシサーバを使用していないことを確認するには 


プロキシサーバを使用するようにブラウザで設定していると、本商品の設定画面が表示されなかった 
り、正しく設定されなかったりする可能性があります。次の手順で、プロキシサーバを使用していない 
ことを確認してください。 

— P.143 「4.6.1 Windows の場合」 

— P.145 「4.6.2 Macintosh の場合」 

4.6.1 Windows の場合 


次の手順で、プロキシサーバを使用していないことを確認できます。 

1 Internet Explorer を起動し、 「ツール」一「インターネッ トオプ 
シヨン」の順にクリックします。 

• Internet Explorer 7 の場合 



①クリックします 


②クリックします 


• Internet Explorer 6 の場合 


] サーバーが見:)かりません- 



ファイル©編集迫表示祕お気に入り㈤ 
©戻る， ©▼ 0 P 


パ r レス (fi) 1^] http://www.microsoft.ccim/isapi/re 


■ ヘルブ (H> 

1 メールとニュース <M)' 

ポッフアッフフロック (£) 
アドオンの管理 (△)... 
同期⑤… 

Windows Update (U) 


▼ 〆 


0 ぺージを表示できません。 Windows Messenger 

Sun の Java コン V— ル 


検索中のペ-ジは現在、利用できません。 Web 叫 1 一 

生してI〗るか、ブラウザの設定を調?!する必要があります。 


①クリックします 


②クリックします 


Ccorega ) プロキシサーバを使用していないことを確認す 143 

るには 
















































2 接続タブをクリックします。 



クリックします 


3 [ LAN の設定]をクリックします。 



クリックします 


4 「 LAN にプロキシサーバーを使用する」にチェックが付いていない 
ことを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



① 確認します 

② クリックします 


5 手順3の画面が表示されます。 [0 K ] をクリックします。 

以上で、プロキシサーノ（を使用していないことが確認できました。 


144 プロキシサーノ（を使用していないことを確認す < corega > 
るには 
































































































第 4 章パソコンのネットワーク設定 


4.6.2 Macintosh の場合 


次の手順で、プロキシサーバを使用していないことを確認できます。 

1 アップルメニューをクリックし、「ネットワーク環境」一「ネット 
ワーク環境設定」の順にクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


2 「内蔵 Ethernet 」 をクリックし、[設定]をクリックします。 

e e 〇 ネットワーク 

I ◄ ►)[ すべ T を表示] ^ 


ネットワーク環境 ： Ethernet 

表示：丨ネットワークの状況 


3 



• 内蔵モデム 泊藏 モデム-は 设定 されましたが' 接 嫌していません • 


①クリックします 



AirMac は*入-になつていますが、ネツト7—クに接嫌していません • 


( 設定… J ([ 接統… 1 ⑦ 


H 変更できないようにするにはカギをクリックします。("アシスタント…)(今すぐ通用^ 


②クリックします 


Ccoreaa ) プロキシサーノ（を使用していないことを確認す 145 

るには 









































3 「プロキシ」をクリックします。 


00O 

I ◄ ►][ すべてを表示] 




ネットワーク環境 ： Ethernet 


表示：内蔵 Ethernet 


TCP/IP PPPoE 


-[1 


IPv 4 の設定： 〔 DHCP サーバを参照 
IP アドレス 
サブ ネットマスク 
ルーター 
DNS サーバ 




( DHCP リースを更新 1 
DHCP クライアント ID : 


検索ドメイン： （ォフシ3ン} 

IPv 6 アドレス： fe 80:0000:0000:0000:0203:93 ff : fec 9:7 a 3 a 


Q IPv 6 を設定… ) ^ 

!■ 変更できないようにするにはカギをクリックします。(アシスタント…、今すぐ適用 ) 


クリックします 


4 「設定するプロキシサーバを選択」項目にチェックが付いていない 
ことを確認し、[今すぐ適用]をクリックします。 

チェックが付いている場合はクリックしてチェックを外し、[今すぐ適用]を 
クリックします。 


eao 

I ◄ ► | [ すべてを表示 I 


ネツトワーク 




ネットワーク環境 ： Ethernet 


表示：内蔵 Ethernet 


TCP/IP PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 


プロキシの設定：[[手入力 
設定するプロキシサーバを選択： 


FTP プロキシ 
Web プロキシ （ HTTP ) 

Secure Web プロキシ （ HTTPS ) 
ストリーミングプロキシ （ RT 5 P ) 


FTP プロキシ サーバ 


n パスワードが必要な 
ー プロキシ サーバを 使用 


パスワードを設定.. 


□簡*ホスト名を除外 
プロキシ設定を使用しないホストとドメイン： 


□受動 FTP モード （ PASV ) を使用 (?) 

u 変更できないようにするにはカギをクリックします。〔アシスタント…、 c 今すぐ適用- 


①確認します 


②クリックします 


以上で、プロキシサーノ（を使用していないことが確認できました。 


146 プロキシサーノ（を使用していないことを確認す Ccorega ) 
るには 



































































MAC アドレスについて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器 
を事前に申請する必要があります。その場合、 ADSL モデムなど直接接続するネットワーク機器（本商 
品も含むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本商品の WAN 側の MAC アドレスは本体左側面の製品ラベル内の「ネットワーク名 （ SSID / MAC )」 
に記載されています。 LAN 側の MAC アドレスは、 P .110 「3.9ステータス」で確認できます。 


おことわり 


本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライド 
テレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社 
の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。 

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。 

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。 


本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場 
合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。 

本商品は 、 GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフトウェアのソース]— 
ドを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は 、 Free Software 
Foundation が定めた GNU General Public License Version 2 の条件に従ってこれらのソースコー 
ドを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思いますが、頒布にあたっ 
ては、市場性および特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証もしません。詳細に 
ついては、コレガホー厶ページ内の 「GNU —般公有使用許諾書 (GNU General Public License )」 
をお読みください。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、サボー 
卜情報内の個別製品の「ダウンロード情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担 
になります。 


Copyright © 2009アライドテレシスホールディングス株式会社 
corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 
における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS 、 Safari は 、 Apple Inc . の登録商標または商標です。 

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカの商標または登録商標で 
す。 

2008年 5月初版 
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